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3. A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUI NENHUMA FORMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS;

4. O PRESENTE PROJETO REFERE-SE A PARTE DE UMA EDIFICAÇÃO CUJO O TODO POSSUI O
LE P-0825/08 E CA-00199/15.
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PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

REV-00 01/09/2021 PROJETO LEGAL UFF

FERNANDA ANTONIO LOUREIRO FEIJOO

ESCALA  1 : 1000
PLANTA DE SITUAÇÃO1

ESCALA  1 : 100
PLANTA BAIXA - TÉRREO2

ESCALA  1 : 1003 PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

ESCALA  1 : 100
CORTE A-A6

ESCALA  1 : 100
CORTE B-B4

ESCALA  1 : 1257 PLANTA DE COBERTURA

ESCALA  1 : 100

DETALHE DE FIXAÇÃO E
SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR8

ESCALA  1 : 100
FACHADA PRINCIPAL5

ESCALA  1 : 100

DETALHE DE SINALIZAÇÃO
DE  PISO PARA EXTINTOR9

ESCALA  1 : 100

DETALHE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA10

OBSERVAÇÕES:
1- O FLUXO LUMINOSO DE ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, DEVE SER NO
MÍNIMO IGUAL A 30lm;

2-  SE DEVE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO, DE:
a) 5lux EM LOCAIS COM DESNÍVEL: COMO ESCADAS E/OU PASSAGENS
COM OBSTÁCULOS E/OU SIMILARES;
b) 3lux EM LOCAIS PLANOS: COMO CORREDORES, HALLS E/OU LOCAIS DE
REFÚGIO E/OU SIMILARES.

VALE LEMBRAR QUE ESTES VALORES ESTÃO VALENDO PARA
CORREDORES COM DECORAÇÃO CLARA E COM PISO COM BOA
REFLEXÃO DE LUZ, EM CORREDORES COM DECORAÇÃO DESFAVORÁVEL
E PISO ESCURO, OS VALORES DA INTENSIDADE LUMINOSA DEVEM SER
AUMENTADOS DE ACORDO COM ENSAIOS FEITOS EM TOTAL ESCURIDÃO;

3- POTÊNCIA MINIMA DE 16W COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE
ENERGIA ;

4- AUTONÔMIA DE 02hs ;

5- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE
RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS 01h SEGUIDA;

6- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.
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