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QUADRA POLIESPORTIVA
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ESC.: 1/250

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

N
O

R

T

E

 

G

E

O
M

É

T

R

I

C

O

R

U

A

 

D

E

S

.

 

E

L

L

I

S

 

H

E

R

M

Y

D

I

O

 

F

I

G

U

E

I

R

A

R

U

A

 

M

Á

R

I

O

 

C

É

S

A

R

 

D

I

 

B

I

A

S

E

A

V

E

N

I

D

A

 

D

A

 

I

N

T

E

G

R

A

Ç

Ã

O

GRAMADO (ÁREA PERMEÁVEL)

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO EM CONCRETO (IMPERMEÁVEL)

LEGENDA:

EDIFICAÇÕES

SUBESTAÇÃO GERAL

GUARITA
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QUADRO RESUMO

11/11/2022

OBSERVAÇÕES:

PUVCA-PCI-PE-01-SITUAC-R02

CNPJ: 09.478.515/0001-76

TRAV. ANDRADAS Nº 48, ICOARACI, BELÉM - PARÁ

FONES: (91)3226-0802 / (91)991675581

projetos@alcancearquitetura.com

ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFF - REUNIÃO DO DIA 31/10/202209/11/202201

AUMENTO DA C.M.I. E ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO DIA 11/11/2022
11/11/202202
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RUA DESEMBARGADOR ELLIS HERMYDIO FIGUEIRA, S/N, ATERRADO, VOLTA REDONDA / RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO CAMPUS ATERRADO DA UFF

QUADRO RESUMO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO

MURILO SALIMOS

DANILO FEITOSA

SILVIO PALHETA

SAMYA OLIVEIRA

INDICADAPROJETO BÁSICO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSESILVIO JOSÉ PALHETA DOS SANTOS
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Gradil de metalon 30x30 com tela de

proteção com malha 2,5mm²

4 recipientes de gases não

inflamáveis (10m³) transportáveis

Capacidade Total: 40m³

(recipientes trocáveis)

4 recipientes de gás GLP P-45

(45kg) transportáveis

Capacidade Total: 180kg

(recipientes trocáveis)

proj. laje de cobertura

Placa de Advertência

Gradil de metalon 30x30 com tela de

proteção com malha 2,5mm²
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Extintor de

incêndio

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de localização dos

extintores de incêndio

L=224mm

13

BLOCO D

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Extintor portátil de pó tipo

ABC - 6 Kg 3-A: 20-B:C

13

BLOCO D

QUADRO DE SIMBOLOGIA

Placas identificadoras de combate

ao incêndio (dimenões/código) em

mm

COD

DIM

VER QUADRO

DE

SINALIZAÇÃO

7

Cuidado, risco de

explosão

L=272mm02

Próximo a materiais

ou áreas com

presença de produtos

(sólidos, gases ou

vapores) com risco

de explosão

Símbolo: triangular

Fundo: amarela

Pictograma: preta

Faixa triangular: preta

PERIGO

INFLAMÁVEL

PROIBIDO

FUMAR

400mm

400mm

DET. SINALIZAÇÃO

DE ADVERTÊNCIA

ESC.: 1/10

224

23

PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO BLOCO D E MOTOGERADOR

ESC.: 1/50

SALA DE

QUADROS

A=2.50m²

MOTOGERADOR

A=24.65m²
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500KVA

A=16.00m²

MOTOGERADOR CARENADO
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04

Ponto de iluminação de

emergência do tipo autônomo

9

Cuidado, risco de

choque elétrico

L=272mm05

Próximo a

instalações elétricas

que oferecem risco

de choque

Símbolo: triangular

Fundo: amarela

Pictograma: preta

Faixa triangular: preta

L=272

7

L=272

9

L=272

9

L=272

9

105 Proibido fumar D=252mm

Todo local onde o

fumo possa

aumentar o risco de

incêndio

Símbolo: circular

Fundo: branca

Pictograma: preta

Faixa circular e barra

diametral: vermelhas
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1
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1

252

1

224

23

SUBESTAÇÃO

GERAL - BLOCOS

A, B E C

1500KVA

A=27.70m²

PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO

GERAL - BLOCOS A, B E C

ESC.: 1/50

MEDIÇÃO

GERAL

A=13.62m²

PLANTA BAIXA

MEDIÇÃO GERAL

ESC.: 1/50
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13

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm02

23

Extintor de

incêndio

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de localização dos

extintores de incêndio

L=224mm

18

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

2506

Abrigo de

mangueira e

hidrante

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

L=224mm

2006 Alarme sonoro

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de local de

acionamento do alarme de

incêndio

2106

Comando manual

de alarme de

incêndio

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento

de alarme de incêndio.

Deve vir sempre

acompanhado de uma

mensagem escrita,

designando o

equipamento acionado

por aquele ponto

ALARME DE

INCÊNDIO

BLOCOS A, B E C - TÉRREO

17

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e

ou pictograma e ou

seta direcional:

fotoluminescente,

com altura de letra

sempre > 50mm

Indicação da saída de

emergência, com ou sem

complementação do

pictograma fotoluminescente

(seta ou imagem, ou ambos)

32

SAÍDA

L=316 / H=158mm

12

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm
02

403 D=252mm

Proibido utilizar

elevador em caso

de incêndio

Símbolo: circular

Fundo: branca

Pictograma: preta

Faixa circular e barra

diametral: vermelhas

Nos locais de acesso aos

elevadores comuns e

monta-cargas

1903

nº

Pav.

Número do

Pavimento

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

L=224mm

Indicação do pavimento (lado

da escada)

3006

L=316 / H=158mm

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Nas portas corta-fogo

instaladas nas saídas de

emergência

Manter a porta

corta-fogo da

saída de

emergência

fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

34

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de iluminação de

emergência do tipo autônomo

Placas identificadoras de combate

ao incêndio (dimenões/código) em

mm

Extintor portátil de pó tipo

ABC - 6 Kg 3-A: 20-B:C

18

COD

DIM

VER QUADRO

DE

SINALIZAÇÃO

SAÍDA FINAL DA ROTA

Sistema de Hidrante

Simples com Abrigo

06

Avisador Audiovisual (tipo

sirene)

06

Acionador manual da

Sirene (botoeira tipo liga)

06

BLOCOS A, B E C - TÉRREO

QUADRO DE SIMBOLOGIA

AV

06

Shafts / Dutos protegidos

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

08

Planta de Emergência

fotoluminescente

297x210cm - ver detalhe

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

Registro de Recalque sem

válvula de retenção -

HIDRANTE DE PASSEIO

01

03

Acionador manual da

Bomba de Incêndio

(botoeira tipo liga desliga)

Central do Sistema de

Alarme

03

P
L

A
N

T
A

 
D

E

E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

P
L

A
N

T
A

 
D

E

E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

P
L

A
N

T
A

 
D

E

E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

P
L

A
N

T
A

 
D

E

E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

Demais ambientes - Laje com pintura

acrílica sobre emassamento

Escadas, Ante-câmaras e Ar Condic. -

Granilite polido pigmentado cinza

CLASSE I

Demais ambientes - Pintura acrílica

sobre emassassamento

CLASSE

II-A

Esquadrias - Alumínio e vidro

CLASSE I

Banheiros, DMLs e Cozinha -

Revestimento cerâmico

CLASSE I

CLASSE I

Paredes - Revestimento cerâmico e

tijolos cerâmicos aparentes

Áreas de convivência - Concreto

polido antiderrapante

CLASSE I

Banheiros e DMLs - Revestimento

cerâmico

Circulações - Placas modulares de

fibra mineral com perfis de alumínio

CLASSE

II-A

CLASSE

II-A

CLASSE I

Passarelas e Brises - Perfis e tubos

metálicos

CLASSE I

OBSERVAÇÃO:

Toda a estrutura metálica das fachadas das edificações e das

passarelas, por serem aparentes, deverão ter proteção passiva,

através de aplicação de pintura com tinta intumescente, com

propriedades e tecnologia para, em caso de contato com

temperaturas superiores a 200°C, se expandir por múltiplas

vezes, protegendo o substrato das elevadas temperaturas do

fogo. A aplicação da pintura deverá ser feita por meio de

jateamento ou lixamento, conforme especificado no Memorial

Descritivo.

Demais ambientes - Porcelanato

acabamento natural

CLASSE I

A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

a) Os extintores não terão a parte superior a mais de 1.60m acima do piso;

b) Não serão colocados nas paredes de escadas;

c) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados;

d) Deverão ser sinalizados no piso com pintura na cor vermelha, em uma área de 1 m²;

e) Recomenda-se quando o extintor estiver locado em colunas, que a sinalização deva

aparecer em todo

o seu contorno com setas, círculos ou faixas vermelhas com bordas amarelas, situada em

nível superior aos extintores;

f) Os extintores localizados em áreas descobertas deverão ser protegidos contra

intempéries.

A LOCALIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA OBEDECERÁ AS SEGUINTES

DISPOSIÇÕES:

a) As luminárias não terão a parte superior a mais de 2,50m acima do piso;

b) Sempre que houver escadas, serão instaladas nos patamares;

c) Conserva-se-ão visíveis e desobstruídas;

d) A iluminação de emergência será através Sistema centralizado com grupo moto-gerador

ou através de bloco autônomo.

QUANTO A BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO:

Um painel de sinalização da bomba elétrica, deve ser instalado onde haja vigilância

permanente, dotado de uma botoeira para ligar manualmente a bomba, possuindo

sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

- painel energizado,

- bomba em funcionamento,

- falta de fase,

- falta de energia no comando de partida.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 - O PISO DAS ESCADAS SERÁ DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL.

2 - A TUBULAÇÃO EXPOSTA DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES DEVERÁ  SER

PINTADA NA COR VERMELHA (NR-26).

3 - TODAS AS TUBULAÇÕES USADAS PARA A REDE DE HIDRANTES NÃO PODERÃO

SER DE PVC, PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL QUE NÃO SEJA DE METAL.

4 - TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM CONCRETO,

MANTA ASFÁLTICA OU PVC, ASSENTE EM BASE DE PELO MENOS 10cm DE AREIA.

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

I
N

C
Ê

N
D

I
O

BRITA N° 2

PASSEIO

TAMPÃO Ø 63mm ENGATE RÁPIDO

VISTA DE CIMA

TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO NO PASSEIO

ADAPTADOR Ø 63mm r,5fx ENGATE

RÁPIDO Ø 63mm

SEÇÃO LONGITUDINAL (NBR 13714)

FUNDO IMPERMEÁVEL

ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA

ALVENARIA, REVESTIMENTO INTERNO

FUNDIDO NO PASSEIO

DET. HIDRANTE DE RECALQUE

ESC.: 1/20

.
3

0

.45

.
1

5

.
1

0

.10 .60 .10

TAMPA DE FERRO 

4
0

20

TUBO FºGº

AREIA

NÍVEL DO TERRENO

LASTRO 3CM

CONCRETO

MAGRO

ENVELOPAMENTO

DO TUBO

ENTERRADO

ESC.: 1/20

DETALHE - PLANTA DE EMERGÊNCIA - BLOCOS A, B E C - TÉRREO

ESC.: 1/1

COTAS EM CM

MANGUEIRA DE INCÊNDIO OU HIDRANTE

BOTOEIRA DE ALARME

ROTA DE SAÍDA

ROTA DE SAÍDA ALTERNATIVA

PONTO DE ENCONTRO

EXTINTOR

VOCÊ ESTÁ AQUI

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES.

ABANDONE CALMAMENTE O LOCAL, CAMINHANDO ABAIXADO 

PARA EVITAR A FUMAÇA,

SIGA AS INSTRUÇÕES DOS RESPONSÁVEIS DE SEGURANÇA, 

ACIONE A BOTOEIRA DE ALARME,

EM CASO DE INCÊNDIO

MANGUERA O BOCA DE INCENDIO

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACIÓN

VIA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA

PUNTO DE REUNIÓN

EXTINTOR

USTED ESTÁ AQUI

NO UTILICE LOS ASCENDEDORES

MANTENGA LA CALMA, Y CAMINO ABAJADO PARA EVITAR LA

FUMAÇA,

SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, 

PRESSIONE EL PULSADOR DE ALARMA,

EN CASO DE INCENDIO

FIRE HOSE

FIRE ALARM

ESCAPE ROUTE

ALTERNATIVE ESCAPE ROUTE

ASSEMBLY POINT

FIRE EXTINGUICHER

YOU ARE HERE

DO NOT USE THE ELEVATORS.

FOLLOW INSTRUCTIONS OF FIRE SECURITY STAFF,

OPERATE NEAREST FIRE ALARM,

IN CASE OF FIRE

EVACUATE CALMLY AND BEND DOWN TO AVOID SMOKE,

PLANTA DE EMERGÊNCIA

29.70

2
1

.
0

0

2103

Comando manual

da bomba de

incêndio

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento

da bomba de incêndio.

Deve vir sempre

acompanhado de uma

mensagem escrita,

designando o

equipamento acionado

por aquele ponto

BOMBA DE

INCÊNDIO

224

21

224

21

224

21

H-32

H-33

H-30

H-31

H-28

H-29

C-02

C
-
0

3

C-02

0

1

E

L

E

V

0

2

E

L

E

V

11/11/2022

OBSERVAÇÕES:

PUVCA-PCI-PE-02-ABCTER-R02

CNPJ: 09.478.515/0001-76

TRAV. ANDRADAS Nº 48, ICOARACI, BELÉM - PARÁ

FONES: (91)3226-0802 / (91)991675581

projetos@alcancearquitetura.com

ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFF - REUNIÃO DO DIA 31/10/202209/11/202201

AUMENTO DA C.M.I. E ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO DIA 11/11/2022
11/11/202202
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EMISSÃO INICIAL28/10/202200

02/11

PCI

RUA DESEMBARGADOR ELLIS HERMYDIO FIGUEIRA, S/N, ATERRADO, VOLTA REDONDA / RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO CAMPUS ATERRADO DA UFF

PLANTA BAIXA - BLOCOS A, B E C - TÉRREO

MURILO SALIMOS

DANILO FEITOSA

SILVIO PALHETA

SAMYA OLIVEIRA

INDICADAPROJETO BÁSICO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSESILVIO JOSÉ PALHETA DOS SANTOS
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Barra antipânico

Parede Corta-fogo
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PNE

A=3.30m²

DML

A=3.53m²

BHO MASC.

A=29.83m²

BHO FEM.

A=29.82m²

DML

A=3.53m²

PNE

A=3.30m²

ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

SECRETARIA E

COORDENAÇÃO

A=38.22m²

SALA DE AULA 25

A=79.59m²

SALA DE AULA 26

A=79.59m²

COORDENAÇÃO

A=38.43m²

SALA DE AULA 27

A=38.43m²

SALA DE AULA 28

A=38.22m²

RACK

A=3.28m²

XEROX

A=9.00m²

CIRCULAÇÃO

A=155.74m²

SALA DE AULA 29

A=78.71m²

SALA DE AULA 30

A=78.71m²

SALA DE AULA 31

A=28.75m²

SALA DE AULA 33

A=49.04m²

SALA DE AULA 32

A=28.75m²

SALA DE AULA 34

A=49.04m²

AR COND.

A=4.84m²

DIRETÓRIO

ACADÊMICO

A=22.91m²

PASSARELA 01

A=40.18m²

PNE

A=3.30m²

DML

A=3.53m²

BHO MASC.

A=29.83m²

BHO FEM.

A=29.82m²

DML

A=3.53m²

PNE

A=3.30m²

ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

XEROX

A=7.97m²

PASSARELA 02

A=40.65m²

PNE

A=3.30m²

DML

A=3.53m²

BHO MASC.

A=29.83m²

BHO FEM.

A=29.81m²

DML

A=3.53m²

PNE

A=3.30m²

ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

RACK

A=3.28m²

RACK

A=3.28m²

BIBLIOTECA

A=236.58m²

SALA 01

A=7.52m²

SALA 02

A=7.08m²

SALA 03

A=7.08m²

SALA 04

A=7.08m²

SALA 05

A=7.08m²

SALA 06

A=7.08m²

AR COND.

A=4.84m²

ADACA

SALA 01

A=11.32m²

ADACA

SALA 02

A=11.32m²

ADACA

SALA 03

A=5.82m²

ADACA

CIRC.

A=8.30m²

ARQUIVO DE

VÍDEO

A=25.95m²

SALA

A=12.60m²

CIRCULAÇÃO

A=151.57m²

LAB. INFORMÁTICA

01

A=78.71m²

CIRC.

A=78.71m²

SALA 01.

A=17.70m²

SALA 02

A=8.39m²

SALA 03

A=8.22m²

SALA 05

A=17.32m²

SALA 04

A=8.52m²

LAB. INFORMÁTICA

02

A=79.94m²

RACK

INFORMÁTICA

A=12.38m²

LAB. INFORMÁTICA 03

A=79.94m²

LAB. FÍSICA III

A=38.19m²

LAB. FÍSICA II

A=38.42m²

LAB. QUÍMICA 04

A=77.31m²

LAB. QUÍMICA 03

A=38.22m²

LAB. QUÍMICA 02

A=39.43m²

LAB. QUÍMICA 01

A=78.54m²

SALA 15

A=24.54m²

CIRCULAÇÃO

A=186.83m²

LAB. FÍSICA I

A=78.72m²

LABORATÓRIO 01

A=37.79m²

LABORATÓRIO 02

A=38.42m²

LAB. DE ÓTICA E

FÍSICA MODERNA

A=38.42m²

LAB. COMPUTAÇÃO

CIENTÍFICA

A=39.45m²SALA 03

A=8.29m²

SALA 02

A=15.03m²

SALA 01

A=8.88m²

CIRCULAÇÃO

A=5.83m²

CIRC.

A=2.25m²

SALA 01

A=24.54m²

SALA 02

A=10.93m²

AR COND.

A=4.84m²

AR COND.

A=4.84m²

AR COND.

A=4.84m²

AR COND.

A=4.84m²

SALA 14

A=9.31m²

SALA 13

A=18.79m²

SALA 16

A=9.19m²
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17
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13
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316x158
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316x158

30

316x158
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316x158
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desce p/ térreo

desce p/ térreo

desce p/ térreo

desce p/ térreo

desce p/ térreo

desce p/ térreo

BLOCO A BLOCO B BLOCO C

PLANTA BAIXA - BLOCOS A, B E C - 1° ANDAR

ESC.: 1/100

SIMBOLOS GRÁFICOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - CONFORME NT 2-05 / 2020 DO CBMERJ

SIGNIFICADOCÓDIGO SÍMBOLOQUANT. FORMA E COR APLICAÇÃODIMENSÃO (MÍN)

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES

13

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm15

23

Extintor de

incêndio

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de localização dos

extintores de incêndio

L=224mm

15

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

2506

Abrigo de

mangueira e

hidrante

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

L=224mm

2006 Alarme sonoro

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de local de

acionamento do alarme de

incêndio

2106

Comando manual

de alarme de

incêndio

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento

de alarme de incêndio.

Deve vir sempre

acompanhado de uma

mensagem escrita,

designando o

equipamento acionado

por aquele ponto

ALARME DE

INCÊNDIO

BLOCOS A, B E C - 1º ANDAR

17

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e

ou pictograma e ou

seta direcional:

fotoluminescente,

com altura de letra

sempre > 50mm

Indicação da saída de

emergência, com ou sem

complementação do

pictograma fotoluminescente

(seta ou imagem, ou ambos)

07

SAÍDA

L=316 / H=158mm

12

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm13

403 D=252mm

Proibido utilizar

elevador em caso

de incêndio

Símbolo: circular

Fundo: branca

Pictograma: preta

Faixa circular e barra

diametral: vermelhas

Nos locais de acesso aos

elevadores comuns e

monta-cargas

1603

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Escada de

emergência

L=316 / H=158mm

Indicação do sentido de fuga

no interior das escadas. O

desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o

sentido a ser sinalizado

1903

nº

Pav.

Número do

Pavimento

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

L=224mm

Indicação do pavimento (lado

da escada)

3006

L=316 / H=158mm

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Nas portas corta-fogo

instaladas nas saídas de

emergência

Manter a porta

corta-fogo da

saída de

emergência

fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

22

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de iluminação de

emergência do tipo autônomo

Placas identificadoras de combate

ao incêndio (dimenões/código) em

mm

Extintor portátil de pó tipo

ABC - 6 Kg 3-A: 20-B:C

15

COD

DIM

VER QUADRO

DE

SINALIZAÇÃO

SAÍDA FINAL DA ROTA

Sistema de Hidrante

Simples com Abrigo

06

Avisador Audiovisual (tipo

sirene)

06

Acionador manual da

Sirene (botoeira tipo liga)

06

BLOCOS A, B E C - 1º ANDAR

QUADRO DE SIMBOLOGIA

AV

06

Shafts / Dutos protegidos

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada

acima da porta, para

indicar o seu acesso

14

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

L=316 / H=158mm02

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

10

Planta de Emergência

fotoluminescente

297x210cm - ver detalhe
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MESMO PROCEDIMENTO

DO LADO OPOSTO

0
.
2

5

DETALHE DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

NOS RODAPÉS DAS ESCADAS

ESC.: 1/20

A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

a) Os extintores não terão a parte superior a mais de 1.60m acima do piso;

b) Não serão colocados nas paredes de escadas;

c) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados;

d) Deverão ser sinalizados no piso com pintura na cor vermelha, em uma área de 1 m²;

e) Recomenda-se quando o extintor estiver locado em colunas, que a sinalização deva aparecer em todo

o seu contorno com setas, círculos ou faixas vermelhas com bordas amarelas, situada em nível superior

aos extintores;

f) Os extintores localizados em áreas descobertas deverão ser protegidos contra intempéries.

A LOCALIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

a) As luminárias não terão a parte superior a mais de 2,50m acima do piso;

b) Sempre que houver escadas, serão instaladas nos patamares;

c) Conserva-se-ão visíveis e desobstruídas;

d) A iluminação de emergência será através Sistema centralizado com grupo moto-gerador ou através de

bloco autônomo.

QUANTO A BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO:

Um painel de sinalização da bomba elétrica, deve ser instalado onde haja vigilância

permanente, dotado de uma botoeira para ligar manualmente a bomba, possuindo

sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

- painel energizado,

- bomba em funcionamento,

- falta de fase,

- falta de energia no comando de partida.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 - O PISO DAS ESCADAS SERÁ DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL.

2 - A TUBULAÇÃO EXPOSTA DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES DEVERÁ  SER

PINTADA NA COR VERMELHA (NR-26).

3 - TODAS AS TUBULAÇÕES USADAS PARA A REDE DE HIDRANTES NÃO

PODERÃO SER DE PVC, PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL QUE NÃO SEJA DE

METAL.

4 - TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM CONCRETO,

MANTA ASFÁLTICA OU PVC, ASSENTE EM BASE DE PELO MENOS 10cm DE AREIA.

Demais ambientes - Laje com pintura

acrílica sobre emassamento

Escadas, Ante-câmaras e Ar Condic. -

Granilite polido pigmentado cinza

CLASSE I

Demais ambientes - Pintura acrílica

sobre emassassamento

CLASSE

II-A

Esquadrias - Alumínio e vidro

CLASSE I

Banheiros e DMLs - Revestimento

cerâmico

CLASSE I

CLASSE I

Paredes - Revestimento cerâmico e

tijolos cerâmicos aparentes

Demais ambientes - Porcelanato

acabamento natural

CLASSE I

Banheiros e DMLs - Revestimento

cerâmico

Circulações - Placas modulares de

fibra mineral com perfis de alumínio

CLASSE

II-A

CLASSE

II-A

CLASSE I

Passarelas e Brises - Perfis e tubos

metálicos

CLASSE I

OBSERVAÇÃO:

Toda a estrutura metálica das fachadas das edificações e das

passarelas, por serem aparentes, deverão ter proteção passiva,

através de aplicação de pintura com tinta intumescente, com

propriedades e tecnologia para, em caso de contato com

temperaturas superiores a 200°C, se expandir por múltiplas

vezes, protegendo o substrato das elevadas temperaturas do

fogo. A aplicação da pintura deverá ser feita por meio de

jateamento ou lixamento, conforme especificado no Memorial

Descritivo.

DETALHE - PLANTA DE EMERGÊNCIA - BLOCOS A, B E C - 1º ANDAR

ESC.: 1/1

COTAS EM CM

MANGUEIRA DE INCÊNDIO OU HIDRANTE

BOTOEIRA DE ALARME

ROTA DE SAÍDA

ROTA DE SAÍDA ALTERNATIVA

PONTO DE ENCONTRO

EXTINTOR

VOCÊ ESTÁ AQUI

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES.

ABANDONE CALMAMENTE O LOCAL, CAMINHANDO ABAIXADO 

PARA EVITAR A FUMAÇA,

SIGA AS INSTRUÇÕES DOS RESPONSÁVEIS DE SEGURANÇA, 

ACIONE A BOTOEIRA DE ALARME,

EM CASO DE INCÊNDIO

MANGUERA O BOCA DE INCENDIO

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACIÓN

VIA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA

PUNTO DE REUNIÓN

EXTINTOR

USTED ESTÁ AQUI

NO UTILICE LOS ASCENDEDORES

MANTENGA LA CALMA, Y CAMINO ABAJADO PARA EVITAR LA

FUMAÇA,

SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, 

PRESSIONE EL PULSADOR DE ALARMA,

EN CASO DE INCENDIO

FIRE HOSE

FIRE ALARM

ESCAPE ROUTE

ALTERNATIVE ESCAPE ROUTE

ASSEMBLY POINT

FIRE EXTINGUICHER

YOU ARE HERE

DO NOT USE THE ELEVATORS.

FOLLOW INSTRUCTIONS OF FIRE SECURITY STAFF,

OPERATE NEAREST FIRE ALARM,

IN CASE OF FIRE

EVACUATE CALMLY AND BEND DOWN TO AVOID SMOKE,

PLANTA DE EMERGÊNCIA
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OBSERVAÇÕES:

PUVCA-PCI-PE-03-ABC1AN-R02

CNPJ: 09.478.515/0001-76

TRAV. ANDRADAS Nº 48, ICOARACI, BELÉM - PARÁ

FONES: (91)3226-0802 / (91)991675581

projetos@alcancearquitetura.com

ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFF - REUNIÃO DO DIA 31/10/202209/11/202201
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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PLANTA BAIXA - BLOCOS A, B E C - 1º ANDAR
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Barra antipânico

Parede Corta-fogo
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PNE

A=3.30m²

DML

A=3.53m²

BHO MASC.

A=29.83m²

BHO FEM.

A=29.82m²

DML

A=3.53m²

PNE

A=3.30m²

ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

RACK

A=3.28m²

PNE

A=3.30m²

DML

A=3.53m²

BHO MASC.

A=29.83m²

BHO FEM.

A=29.82m²

DML

A=3.53m²

PNE

A=3.30m²

ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

RACK

A=3.28m²

PNE

A=3.30m²

DML

A=3.53m²

BHO MASC.

A=29.40m²

BHO FEM.

A=29.82m²

DML

A=3.53m²

PNE

A=3.30m²

ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

RACK

A=3.28m²

PASSARELA 01

A=40.18m²

PASSARELA 02

A=40.65m²

SALA 18

A=8.94m²

SECRETARIA

A=22.91m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

A=38.22m²

SALA DE AULA 01

A=38.43m²

SALA DE AULA 02

A=78.72m²

DEPARTAMENTO 02

A=38.43m²

DEPARTAMENTO 01

A=39.46m²

SALA 17

A=9.31m²

REUNIÃO

A=17.97m²

DIRETOR

A=20.98m²

VICE DIRETOR

A=14.47m²

SECRETARIA PUVR

A=14.47m²

CIRC.

A=46.89m²

CIRCULAÇÃO

A=122.56m²

SALA DE AULA 03

A=38.22m²

SALA DE AULA 05

A=38.22m²

SALA 01

A=15.79m²

SALA 02

A=17.54m²

CIRC.

A=4.22m²

SALA DE AULA 06

A=38.43m²

SALA DE AULA 04

A=38.43m²

CIRC.

A=4.22m²

SALA 01

A=16.27m²

SALA 02

A=18.07m²

SALA 19

A=9.31m²

AR COND.

A=4.84m²

SALA DE AULA 07

A=38.43m²

SALA DE AULA 08

A=39.46m²

AR COND.

A=4.84m²

DAF

A=39.63m²

SALA 20

A=8.56

SALA 21

A=17.97m²

DIRETOR

A=20.80m²

VICE DIRETOR

A=14.47m²

SECRETARIA PUVR

A=23.46m²

DTI

A=38.55m²

RH

A=38.08m²

SALA 22

A=15.19m²

DEPÓSITO

A=23.83m²

SALA 23

A=38.35m²

CPD

A=39.43m²

CIRCULAÇÃO

A=157.79m²

APOIO

A=38.24m²

ADM DO CAMPUS E

ARQUIVO

A=38.24m²

RESERVA ADMINISTRATIVA

A=38.43m²

RESERVA ADMINISTRATIVA

A=77.65m²

SALA DO CONSELHO

A=79.94m²

SALA 24

A=9.31m²

COPA

A=8.87m²

RESERVA ADMINISTRATIVA

A=39.46m²

AR COND.

A=4.84m²

AR COND.

A=4.84m²

AR COND.

A=4.84m²

SALA DE AULA 08

A=39.45m²

SALA DE AULA 09

A=39.45m²

SALA DE AULA 10

A=38.42m²

SALA DE AULA 12

A=78.71m²

SALA DE AULA 14

A=78.71m²

SALA DE AULA 16

A=38.42m²

SALA DE AULA 18

A=39.45m²

SALA DE AULA 11

A=38.42m²

SALA DE AULA 13

A=78.71m²

SALA 25

A=24.66m²

SALA DE AULA 15

A=78.30m²

SALA DE AULA 17

A=38.42m²

SALA DE AULA 19

A=39.45m²

SALA  26

A=9.19m²

AR COND.

A=4.84m²

CIRCULAÇÃO

A=183.29m²

CIRC.

A=33.40m²
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VEM DO 3º ANDAR

sobe p/ 3º andar

desce p/ 1º andar

sobe p/ 3º andar

desce p/ 1º andar

sobe p/ 3º andar

desce p/ 1º andar

sobe p/ 3º andar

desce p/ 1º andar

sobe p/ 3º andar

desce p/ 1º andar

sobe p/ 3º andar

desce p/ 1º andar

BLOCO A BLOCO B BLOCO C

PLANTA BAIXA - BLOCOS A, B E C - 2° ANDAR

ESC.: 1/100

SIMBOLOS GRÁFICOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - CONFORME NT 2-05 / 2020 DO CBMERJ

SIGNIFICADOCÓDIGO SÍMBOLOQUANT. FORMA E COR APLICAÇÃODIMENSÃO (MÍN)

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES

13

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm11

23

Extintor de

incêndio

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de localização dos

extintores de incêndio

L=224mm

12

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

2506

Abrigo de

mangueira e

hidrante

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

L=224mm

2006 Alarme sonoro

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de local de

acionamento do alarme de

incêndio

2106

Comando manual

de alarme de

incêndio

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento

de alarme de incêndio.

Deve vir sempre

acompanhado de uma

mensagem escrita,

designando o

equipamento acionado

por aquele ponto

ALARME DE

INCÊNDIO

BLOCOS A, B E C - 2º ANDAR

17

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e

ou pictograma e ou

seta direcional:

fotoluminescente,

com altura de letra

sempre > 50mm

Indicação da saída de

emergência, com ou sem

complementação do

pictograma fotoluminescente

(seta ou imagem, ou ambos)

08

SAÍDA

L=316 / H=158mm

12

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm12

403 D=252mm

Proibido utilizar

elevador em caso

de incêndio

Símbolo: circular

Fundo: branca

Pictograma: preta

Faixa circular e barra

diametral: vermelhas

Nos locais de acesso aos

elevadores comuns e

monta-cargas

1603

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Escada de

emergência

L=316 / H=158mm

Indicação do sentido de fuga

no interior das escadas. O

desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o

sentido a ser sinalizado

1903

nº

Pav.

Número do

Pavimento

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

L=224mm

Indicação do pavimento (lado

da escada)

3006

L=316 / H=158mm

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Nas portas corta-fogo

instaladas nas saídas de

emergência

Manter a porta

corta-fogo da

saída de

emergência

fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

19

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de iluminação de

emergência do tipo autônomo

Placas identificadoras de combate

ao incêndio (dimenões/código) em

mm

Extintor portátil de pó tipo

ABC - 6 Kg 3-A: 20-B:C

10

COD

DIM

VER QUADRO

DE

SINALIZAÇÃO

SAÍDA FINAL DA ROTA

Sistema de Hidrante

Simples com Abrigo

06

Avisador Audiovisual (tipo

sirene)

06

Acionador manual da

Sirene (botoeira tipo liga)

06

BLOCOS A, B E C - 2º ANDAR

QUADRO DE SIMBOLOGIA

AV

06

Shafts / Dutos protegidos

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada

acima da porta, para

indicar o seu acesso

14

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

L=316 / H=158mm03

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

10

Planta de Emergência

fotoluminescente

297x210cm - ver detalhe

P
L

A
N

T
A

 
D

E

E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

PLANTA DE

EMERGÊNCIA

PLANTA DE

EMERGÊNCIA
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DETALHE - PLANTA DE EMERGÊNCIA - BLOCOS A, B E C - 2º ANDAR

ESC.: 1/1

COTAS EM CM

MANGUEIRA DE INCÊNDIO OU HIDRANTE

BOTOEIRA DE ALARME

ROTA DE SAÍDA

ROTA DE SAÍDA ALTERNATIVA

PONTO DE ENCONTRO

EXTINTOR

VOCÊ ESTÁ AQUI

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES.

ABANDONE CALMAMENTE O LOCAL, CAMINHANDO ABAIXADO 

PARA EVITAR A FUMAÇA,

SIGA AS INSTRUÇÕES DOS RESPONSÁVEIS DE SEGURANÇA, 

ACIONE A BOTOEIRA DE ALARME,

EM CASO DE INCÊNDIO

MANGUERA O BOCA DE INCENDIO

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACIÓN

VIA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA

PUNTO DE REUNIÓN

EXTINTOR

USTED ESTÁ AQUI

NO UTILICE LOS ASCENDEDORES

MANTENGA LA CALMA, Y CAMINO ABAJADO PARA EVITAR LA

FUMAÇA,

SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, 

PRESSIONE EL PULSADOR DE ALARMA,

EN CASO DE INCENDIO

FIRE HOSE

FIRE ALARM

ESCAPE ROUTE

ALTERNATIVE ESCAPE ROUTE

ASSEMBLY POINT

FIRE EXTINGUICHER

YOU ARE HERE

DO NOT USE THE ELEVATORS.

FOLLOW INSTRUCTIONS OF FIRE SECURITY STAFF,

OPERATE NEAREST FIRE ALARM,

IN CASE OF FIRE

EVACUATE CALMLY AND BEND DOWN TO AVOID SMOKE,

PLANTA DE EMERGÊNCIA

29.70

2
1

.
0

0

MESMO PROCEDIMENTO

DO LADO OPOSTO

0
.
2

5

DETALHE DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

NOS RODAPÉS DAS ESCADAS

ESC.: 1/20

A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

a) Os extintores não terão a parte superior a mais de 1.60m acima do piso;

b) Não serão colocados nas paredes de escadas;

c) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados;

d) Deverão ser sinalizados no piso com pintura na cor vermelha, em uma área de 1 m²;

e) Recomenda-se quando o extintor estiver locado em colunas, que a sinalização deva aparecer em todo

o seu contorno com setas, círculos ou faixas vermelhas com bordas amarelas, situada em nível superior

aos extintores;

f) Os extintores localizados em áreas descobertas deverão ser protegidos contra intempéries.

A LOCALIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

a) As luminárias não terão a parte superior a mais de 2,50m acima do piso;

b) Sempre que houver escadas, serão instaladas nos patamares;

c) Conserva-se-ão visíveis e desobstruídas;

d) A iluminação de emergência será através Sistema centralizado com grupo moto-gerador ou através de

bloco autônomo.

QUANTO A BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO:

Um painel de sinalização da bomba elétrica, deve ser instalado onde haja vigilância

permanente, dotado de uma botoeira para ligar manualmente a bomba, possuindo

sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

- painel energizado,

- bomba em funcionamento,

- falta de fase,

- falta de energia no comando de partida.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 - O PISO DAS ESCADAS SERÁ DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL.

2 - A TUBULAÇÃO EXPOSTA DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES DEVERÁ  SER

PINTADA NA COR VERMELHA (NR-26).

3 - TODAS AS TUBULAÇÕES USADAS PARA A REDE DE HIDRANTES NÃO

PODERÃO SER DE PVC, PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL QUE NÃO SEJA DE

METAL.

4 - TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM CONCRETO,

MANTA ASFÁLTICA OU PVC, ASSENTE EM BASE DE PELO MENOS 10cm DE AREIA.

Demais ambientes - Laje com pintura

acrílica sobre emassamento

Escadas, Ante-câmaras e Ar Condic. -

Granilite polido pigmentado cinza

CLASSE I

Demais ambientes - Pintura acrílica

sobre emassassamento

CLASSE

II-A

Esquadrias - Alumínio e vidro

CLASSE I

Banheiros, Copas e DMLs -

Revestimento cerâmico

CLASSE I

CLASSE I

Paredes - Revestimento cerâmico e

tijolos cerâmicos aparentes

Demais ambientes - Porcelanato

acabamento natural

CLASSE I

Banheiros, Copas e DMLs -

Revestimento cerâmico

Circulações - Placas modulares de

fibra mineral com perfis de alumínio

CLASSE

II-A

CLASSE

II-A

CLASSE I

Passarelas e Brises - Perfis e tubos

metálicos

CLASSE I

OBSERVAÇÃO:

Toda a estrutura metálica das fachadas das edificações e das

passarelas, por serem aparentes, deverão ter proteção passiva,

através de aplicação de pintura com tinta intumescente, com

propriedades e tecnologia para, em caso de contato com

temperaturas superiores a 200°C, se expandir por múltiplas

vezes, protegendo o substrato das elevadas temperaturas do

fogo. A aplicação da pintura deverá ser feita por meio de

jateamento ou lixamento, conforme especificado no Memorial

Descritivo.

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

H-20
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OBSERVAÇÕES:

PUVCA-PCI-PE-04-ABC2AN-R02

CNPJ: 09.478.515/0001-76

TRAV. ANDRADAS Nº 48, ICOARACI, BELÉM - PARÁ

FONES: (91)3226-0802 / (91)991675581

projetos@alcancearquitetura.com
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Barra antipânico

Parede Corta-fogo

CO2

CO2

Extintor portátil de Carga

de Dióxido de Carbono

(CO2) - 6 Kg 5-B:C

02

224

23

224

23
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ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

ESCADA

A=27.63m²

AC

A=2.31m²

AC

A=2.31m²

PROFESSORES

A=39.43m²

PROFESSORES

A=39.43m²

PROFESSORES

A=38.40m²

PROFESSORES

A=38.40m²

SALA DE REUNIÃO 01

A=38.42m²

SALA DE REUNIÃO 02

A=39.51m²

SALA DE APOIO 01

A=38.22m²

SALA DE APOIO 02

A=38.22m²

BHO MASC.

A=29.61m²

PNE

A=29.61m²

DML

A=5.99m²

COPA

A=17.53m²

DML

A=5.99m²

PNE

A=5.99m²

BHO FEM.

A=29.39m²

PROFESSORES

A=38.20m²

PROFESSORES

A=38.20m²

PROFESSORES

A=38.40m²

PROFESSORES

A=38.40m²

PROFESSORES

A=39.43m²

PROFESSORES

A=38.40m²

PROFESSORES

A=38.40m²

PROFESSORES

A=39.39m²

RACK

A=3.28m²

SALA 26

A=9.04m²

AR COND.

A=4.84m²

SALA 27

A=10.63m²

SALA 28

A=10.92m²

AR COND.

A=4.84m²

CIRCUL.

A=54.09m²

CIRC.

A=54.88m²

CIRC.

A=55.71m²

SALA DE AULA 20

A=136.96m²

SALA DE SEMINÁRIOS 01

A=38.22m²

SALA DE SEMINÁRIOS 02

A=38.20m²

SALA DE AULA 21

A=136.96m²

RACK

A=3.28m²

SALA 29

A=2.88m²

BHO MASC.

 A=29.61m²

PNE

 A=3.30m²

DML

A=5.99m²

DML

A=6.00m²

BHO FEM.

A=29.39m²

AUDITÓRIO

A=372.85m²

CIRCULAÇÃO

A=104.12m²

AR COND.

 A=4.84m²

PNE

A=3.30m²

SALA DE REUNIÃO 03

A=39.46m²

SALA DE

REUNIÃO 04

A=17.88m²

DIRETOR

A=21.07m²

SECRETARIA PUVR

A=23.37m²

VICE DIRETOR

A=14.56m²

DEPARTAMENTO

A=38.43m²

SECRETARIA E

COORDENAÇÃO DE PÓS

A=38.34m²

PROFESSORES

A=38.38m²

MINI AUDITÓRIO

A=38.13m²

RACK

A=3.28m²

SALA 31

A=9.51m²

SALA 32

A=12.70m²

CIRCULAÇÃO

A=163.07m²

COPA

A=17.53m²

DML

A=6.00m²

BHO FEM.

A=29.39m²

PNE

A=3.30m²

DML

A=6.00m²

PNE

A=3.30m²

BHO MASC.

A=29.39m²

CIRC. PROF.

A=6.27m²

SALA 03

A=5.41m²

SALA 02

A=5.11m²
SALA 01

A=5.02m²

SALA 04

A=4.67m²

SALA 06

A=4.88m²

SALA 05

A=4.61m²

CIRC. PROF.

A=6.27m²

SALA 01

A=5.26m²

SALA 02

A=4.96m²
SALA 03

A=4.92m²

SALA 06

A=4.67m²

SALA 04

A=4.88m²

SALA 05

A=4.61m²

CIRC. PROF.

A=6.27m²

SALA 03

A=5.48m²

SALA 02

A=5.18m²
SALA 01

A=5.07m²

SALA 04

A=4.67m²

SALA 06

A=4.88m²

SALA 05

A=4.61m²

CIRC. PROF.

A=6.27m²

SALA 01

A=5.48m²

SALA 02

A=5.18m²
SALA 03

A=5.07m²

SALA 06

A=4.67m²

SALA 04

A=4.88m²

SALA 05

A=4.61m²

CIRC. PROF.

A=6.27m²

SALA 03

A=5.48m²

SALA 02

A=5.18m²
SALA 01

A=5.07m²

SALA 04

A=4.67m²

SALA 06

A=4.88m²

SALA 05

A=4.61m²

CIRC. PROF.

A=6.27m²

SALA 01

A=5.48m²

SALA 02

A=5.18m²
SALA 03

A=5.07m²

SALA 06

A=4.67m²

SALA 04

A=4.88m²

SALA 05

A=4.61m²

CIRC. PROF.

A=6.27m²

SALA 03

A=5.48m²

SALA 02

A=5.18m²
SALA 01

A=5.08m²

SALA 04

A=4.97m²

SALA 06

A=5.15m²

SALA 05

A=5.03m²

CIRC. PROF.

A=6.27m²

SALA 01

A=5.48m²

SALA 02

A=5.18m²
SALA 03

A=5.08m²

SALA 06

A=4.97m²

SALA 04

A=5.15m²

SALA 05

A=5.03m²

SALA 30

A=9.36m²

AR COND.

A=4.84m²

CIRCULAÇÃO

A=6.36m²

SALA 01

A=5.44m²

SALA 02

A=5.14m²
SALA 03

A=5.05m²

SALA 04

A=4.85m²

SALA 05

A=4.58m²

SALA 06

A=4.65m²

SALA 33

A=4.18m²

AR COND.

A=4.84m²

AR COND.

A=4.84m²

FRALDÁRIO

A=17.53m²

PLANTA BAIXA - BLOCOS A, B E C - 3° ANDAR

ESC.: 1/100
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VEM DA CASA DE

BOMBAS - BLOCO D

(EXPANSÃO)

BLOCO A BLOCO B BLOCO C

COBERTURA PASSARELA COBERTURA PASSARELA

SIMBOLOS GRÁFICOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - CONFORME NT 2-05 / 2020 DO CBMERJ

SIGNIFICADOCÓDIGO SÍMBOLOQUANT. FORMA E COR APLICAÇÃODIMENSÃO (MÍN)

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES

13

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm09

23

Extintor de

incêndio

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de localização dos

extintores de incêndio

L=224mm

16

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

2506

Abrigo de

mangueira e

hidrante

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

L=224mm

2006 Alarme sonoro

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de local de

acionamento do alarme de

incêndio

2106

Comando manual

de alarme de

incêndio

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento

de alarme de incêndio.

Deve vir sempre

acompanhado de uma

mensagem escrita,

designando o

equipamento acionado

por aquele ponto

ALARME DE

INCÊNDIO

BLOCOS A, B E C - 3º ANDAR

17

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e

ou pictograma e ou

seta direcional:

fotoluminescente,

com altura de letra

sempre > 50mm

Indicação da saída de

emergência, com ou sem

complementação do

pictograma fotoluminescente

(seta ou imagem, ou ambos)

09

SAÍDA

L=316 / H=158mm

12

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm12

403 D=252mm

Proibido utilizar

elevador em caso

de incêndio

Símbolo: circular

Fundo: branca

Pictograma: preta

Faixa circular e barra

diametral: vermelhas

Nos locais de acesso aos

elevadores comuns e

monta-cargas

1603

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Escada de

emergência

L=316 / H=158mm

Indicação do sentido de fuga

no interior das escadas. O

desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o

sentido a ser sinalizado

1903

nº

Pav.

Número do

Pavimento

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

L=224mm

Indicação do pavimento (lado

da escada)

3006

L=316 / H=158mm

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Nas portas corta-fogo

instaladas nas saídas de

emergência

Manter a porta

corta-fogo da

saída de

emergência

fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

29

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de iluminação de

emergência do tipo autônomo

Placas identificadoras de combate

ao incêndio (dimenões/código) em

mm

Extintor portátil de pó tipo

ABC - 6 Kg 3-A: 20-B:C

16

COD

DIM

VER QUADRO

DE

SINALIZAÇÃO

SAÍDA FINAL DA ROTA

Sistema de Hidrante

Simples com Abrigo

06

Avisador Audiovisual (tipo

sirene)

06

Acionador manual da

Sirene (botoeira tipo liga)

06

BLOCOS A, B E C - 3º ANDAR

QUADRO DE SIMBOLOGIA

AV

06

Shafts / Dutos protegidos

Indicação de uma saída de

emergência a ser afixada

acima da porta, para

indicar o seu acesso

14

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

L=316 / H=158mm10

LOT

693x356

69

3
6

PLACA INFORMATIVA - AUDITÓRIO (1x)

ESC.: 1/5

COTAS EM CM

CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Decreto Estadual nº 42 de 17 de dezembro de 2018

LOTAÇÃO

300 Pessoas

DISQUE DENÚNCIA                   (21) 2253-1177

13

Barra antipânico

MESMO PROCEDIMENTO

DO LADO OPOSTO

0
.
2

5

DETALHE DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

NOS RODAPÉS DAS ESCADAS

ESC.: 1/20

A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

a) Os extintores não terão a parte superior a mais de 1.60m acima do piso;

b) Não serão colocados nas paredes de escadas;

c) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados;

d) Deverão ser sinalizados no piso com pintura na cor vermelha, em uma área de 1 m²;

e) Recomenda-se quando o extintor estiver locado em colunas, que a sinalização deva aparecer em todo

o seu contorno com setas, círculos ou faixas vermelhas com bordas amarelas, situada em nível superior

aos extintores;

f) Os extintores localizados em áreas descobertas deverão ser protegidos contra intempéries.

A LOCALIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

a) As luminárias não terão a parte superior a mais de 2,50m acima do piso;

b) Sempre que houver escadas, serão instaladas nos patamares;

c) Conserva-se-ão visíveis e desobstruídas;

d) A iluminação de emergência será através Sistema centralizado com grupo moto-gerador ou através de

bloco autônomo.

QUANTO A BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO:

Um painel de sinalização da bomba elétrica, deve ser instalado onde haja vigilância

permanente, dotado de uma botoeira para ligar manualmente a bomba, possuindo

sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

- painel energizado,

- bomba em funcionamento,

- falta de fase,

- falta de energia no comando de partida.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 - O PISO DAS ESCADAS SERÁ DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL.

2 - A TUBULAÇÃO EXPOSTA DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES DEVERÁ  SER

PINTADA NA COR VERMELHA (NR-26).

3 - TODAS AS TUBULAÇÕES USADAS PARA A REDE DE HIDRANTES NÃO

PODERÃO SER DE PVC, PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL QUE NÃO SEJA DE

METAL.

4 - TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM CONCRETO,

MANTA ASFÁLTICA OU PVC, ASSENTE EM BASE DE PELO MENOS 10cm DE AREIA.

Demais ambientes - Laje com pintura

acrílica sobre emassamento

Escadas, Ante-câmaras e Ar Condic. -

Granilite polido pigmentado cinza

CLASSE I

Demais ambientes - Pintura acrílica

sobre emassassamento

CLASSE

II-A

Esquadrias - Alumínio e vidro

CLASSE I

Banheiros, Copas, DMLs e Fraldário -

Revestimento cerâmico

CLASSE I

CLASSE I

Paredes - Revestimento cerâmico e

tijolos cerâmicos aparentes

Demais ambientes - Porcelanato

acabamento natural

CLASSE I

Banheiros, Copas, DMLs e Fraldário -

Revestimento cerâmico

Circulações - Placas modulares de

fibra mineral com perfis de alumínio

CLASSE

II-A

CLASSE

II-A

CLASSE I

Passarelas e Brises - Perfis e tubos

metálicos

CLASSE I

OBSERVAÇÃO:

Toda a estrutura metálica das fachadas das edificações e das

passarelas, por serem aparentes, deverão ter proteção passiva,

através de aplicação de pintura com tinta intumescente, com

propriedades e tecnologia para, em caso de contato com

temperaturas superiores a 200°C, se expandir por múltiplas

vezes, protegendo o substrato das elevadas temperaturas do

fogo. A aplicação da pintura deverá ser feita por meio de

jateamento ou lixamento, conforme especificado no Memorial

Descritivo.

AE

316x158

DETALHE DE SINALIZAÇÃO

DE PORTA COM BARRA

ANTIPÂNICO - PLACA "AE"

ESC.: 1/20

APERTE E

EMPURRE

1
.
2

0

SAÍDA

DETALHE - PLANTA DE EMERGÊNCIA - BLOCOS A, B E C - 3º ANDAR

ESC.: 1/1

COTAS EM CM

MANGUEIRA DE INCÊNDIO OU HIDRANTE

BOTOEIRA DE ALARME

ROTA DE SAÍDA

ROTA DE SAÍDA ALTERNATIVA

PONTO DE ENCONTRO

EXTINTOR

VOCÊ ESTÁ AQUI

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES.

ABANDONE CALMAMENTE O LOCAL, CAMINHANDO ABAIXADO 

PARA EVITAR A FUMAÇA,

SIGA AS INSTRUÇÕES DOS RESPONSÁVEIS DE SEGURANÇA, 

ACIONE A BOTOEIRA DE ALARME,

EM CASO DE INCÊNDIO

MANGUERA O BOCA DE INCENDIO

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACIÓN

VIA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA

PUNTO DE REUNIÓN

EXTINTOR

USTED ESTÁ AQUI

NO UTILICE LOS ASCENDEDORES

MANTENGA LA CALMA, Y CAMINO ABAJADO PARA EVITAR LA

FUMAÇA,

SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, 

PRESSIONE EL PULSADOR DE ALARMA,

EN CASO DE INCENDIO

FIRE HOSE

FIRE ALARM

ESCAPE ROUTE

ALTERNATIVE ESCAPE ROUTE

ASSEMBLY POINT

FIRE EXTINGUICHER

YOU ARE HERE

DO NOT USE THE ELEVATORS.

FOLLOW INSTRUCTIONS OF FIRE SECURITY STAFF,

OPERATE NEAREST FIRE ALARM,

IN CASE OF FIRE

EVACUATE CALMLY AND BEND DOWN TO AVOID SMOKE,

PLANTA DE EMERGÊNCIA

29.70
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Planta de Emergência

fotoluminescente

297x210cm - ver detalhe

H-10

H-11

H-12

H-13

H-14

H-15

C-02

C
-
0

3

C-02

0

1

E

L

E

V

0

2

E

L

E

V

11/11/2022

OBSERVAÇÕES:

PUVCA-PCI-PE-05-ABC3AN-R02

CNPJ: 09.478.515/0001-76
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projetos@alcancearquitetura.com
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DE AULA

A=39.17m²

RACK

A=3.23m²

MÓDULO SALA

DE AULA

A=39.33m²

MÓDULO SALA

DE AULA

A=39.57m²

MÓDULO SALA

DE AULA

A=39.57m²

MÓDULO SALA

DE AULA

A=39.17m²

MÓDULO SALA

DE AULA

A=39.41m²

MÓDULO SALA

DE AULA

A=39.57m²

MÓDULO SALA

DE AULA

A=39.57m²

MÓDULO SALA

DE AULA

A=39.17m²

PCD/F

A=4.35m²

CIRCULAÇÃO

A=145.13m²

RACK

A=3.23m²

BANHEIRO

FEMININO

A=29.35m²

HALL

A=3.79m²

PCD/M

A=4.31m²

BANHEIRO

MASCULINO

A=29.31m²

CPD

A=3.19m²

HALL

A=3.76m²

DEPÓSITO

A=4.90m²

A.CÂMARA

A=4.46m²

ESCADA

A=47.36m²

PCD/F

A=4.31m²

BANHEIRO

FEMININO

A=29.31m²

HALL

A=3.76m²

PCD/F

A=4.35m²

BANHEIRO

FEMININO

A=29.35m²

HALL

A=3.79m²

PCD/F

A=4.35m²

BANHEIRO

FEMININO

A=29.35m²

HALL

A=3.79m²

PCD/M

A=4.35m²

BANHEIRO

MASCULINO

A=29.35m²

HALL

A=3.79m²

PCD/M

A=4.35m²

BANHEIRO

MASCULINO

A=29.35m²

HALL

A=3.79m²

PCD/M

A=4.35m²

BANHEIRO

MASCULINO

A=29.35m²

HALL

A=3.79m²

DEPÓSITO

A=4.90m²

A.CÂMARA

A=4.46m²

ESCADA

A=47.36m²

DEPÓSITO

A=4.90m²

A.CÂMARA

A=4.46m²

ESCADA

A=47.36m²

DEPÓSITO

A=4.90m²

ESCADA

A=47.36m²

DEPÓSITO

A=4.90m²

A.CÂMARA

A=4.46m²

ESCADA

A=47.36m²

DEPÓSITO

A=4.90m²

A.CÂMARA
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ESCADA

A=47.36m²

DEPÓSITO
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DEPÓSITO
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A=19.64m²

PREPAROS

A=40.53m²

LIXO

REFRIGERADO

A=15.06m²

LIXO

A=7.64m²

DESCARTE

A=5.98m²
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CIRC.

RESTRITA

A=22.78m²

HALL ELEV.

A=26.44m²

CIRCULAÇÃO

RESTRITA
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A=75.76m²
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AUDITÓRIO 02
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AUDITÓRIO 03
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RESTRITA

A=18.86m²

PLANTA BAIXA - BLOCO D - 3º ANDAR

ESC.: 1/100

CIRCULAÇÃO

A=262.37m²

HALL

ELEVADORES

A=26.94m²

HALL

ELEVADORES

A=26.94m²

HALL

ELEVADORES

A=26.95m²
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SIMBOLOS GRÁFICOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - CONFORME NT 2-05 / 2020 DO CBMERJ

SIGNIFICADOCÓDIGO SÍMBOLOQUANT. FORMA E COR APLICAÇÃODIMENSÃO (MÍN)

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES

13

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm17

23

Extintor de

incêndio

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de localização dos

extintores de incêndio

L=224mm

49

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

2509

Abrigo de

mangueira e

hidrante

Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante no

seu interior

L=224mm

2009 Alarme sonoro

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de local de

acionamento do alarme de

incêndio

2109

Comando manual

de alarme de

incêndio

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento

de alarme de incêndio.

Deve vir sempre

acompanhado de uma

mensagem escrita,

designando o

equipamento acionado

por aquele ponto

ALARME DE

INCÊNDIO

BLOCO D

17

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e

ou pictograma e ou

seta direcional:

fotoluminescente,

com altura de letra

sempre > 50mm

Indicação da saída de

emergência, com ou sem

complementação do

pictograma fotoluminescente

(seta ou imagem, ou ambos)

19

SAÍDA

L=316 / H=158mm

12

Saída de

emergência

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de uma

saída de emergência

L=316 / H=158mm15

404 D=252mm

Proibido utilizar

elevador em caso

de incêndio

Símbolo: circular

Fundo: branca

Pictograma: preta

Faixa circular e barra

diametral: vermelhas

Nos locais de acesso aos

elevadores comuns e

monta-cargas

252

4

1603

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Escada de

emergência

L=316 / H=158mm

Indicação do sentido de fuga

no interior das escadas. O

desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o

sentido a ser sinalizado

1603

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Escada de

emergência

L=316 / H=158mm

Indicação do sentido de fuga

no interior das escadas. O

desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o

sentido a ser sinalizado

1908

nº

Pav.

Número do

Pavimento

Símbolo: quadrado

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

L=224mm

Indicação do pavimento (lado

da escada)

3008

L=316 / H=158mm

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:

fotoluminescente

Nas portas corta-fogo

instaladas nas saídas de

emergência

Manter a porta

corta-fogo da

saída de

emergência

fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

224

25

80

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de iluminação de

emergência do tipo autônomo

Extintor portátil de pó tipo

ABC - 6 Kg 3-A: 20-B:C

48

Sistema de Hidrante

Simples com Abrigo

09

Avisador Audiovisual (tipo

sirene)

09

BLOCO D

QUADRO DE SIMBOLOGIA

AV

LOT

693x356

LOT

693x356

LOT

693x356

LOT

693x356

Ante-câmaras, Depósitos, Lixo, Doca,

Estoque e Descarte - Laje com pintura

acrílica sobre emassamento

CLASSE

II-A

Escadas e Ante-câmaras - Granilite

polido pigmentado cinza

CLASSE I

Demais ambientes - Pintura acrílica

sobre emassassamento

CLASSE

II-A

Esquadrias - Alumínio e vidro

CLASSE I

Banheiros, Vestiários e Apoio do

Refeitório - Revestimento cerâmico

CLASSE I

Banheiros, Vestiários, Preparo e Lixo -

Revestimento cerâmico

CLASSE I

Paredes - Revestimento litocerâmico

MESMO PROCEDIMENTO

DO LADO OPOSTO

0
.
2

5

DETALHE DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

NOS RODAPÉS DAS ESCADAS

ESC.: 1/20

Demais ambientes - Porcelanato

acabamento natural

CLASSE I

CLASSE I

Halls, Bhos PcD, Higienizações,

Montacarga, Preparos, Nutricionista e

Vestiários - Gesso acartonado com

pintura acrílica (Drywall)

CLASSE

II-A

Demais ambientes - Placas modulares

de fibra mineral com perfis de alumínio

CLASSE

II-A

PLANTA BAIXA - BLOCO D - 2º ANDAR

ESC.: 1/100

PLANTA BAIXA - BLOCO D - 1º ANDAR

ESC.: 1/100

PLANTA BAIXA - BLOCO D - TÉRREO

ESC.: 1/100

CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Decreto Estadual nº 42 de 17 de dezembro de 2018

LOTAÇÃO

160 Pessoas

DISQUE DENÚNCIA                   (21) 2253-1177

69

3
6

PLACA INFORMATIVA -

AUDITÓRIO 01 (2x)

ESC.: 1/5

COTAS EM CM

69

3
6

PLACA INFORMATIVA -

AUDITÓRIOS 02 E 03 (2x)

ESC.: 1/5

COTAS EM CM

CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Decreto Estadual nº 42 de 17 de dezembro de 2018

LOTAÇÃO

60 Pessoas

DISQUE DENÚNCIA                   (21) 2253-1177

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

Placas identificadoras de combate

ao incêndio (dimenões/código) em

mm

COD

DIM

VER QUADRO

DE

SINALIZAÇÃO

SAÍDA FINAL DA ROTA

Acionador manual da

Sirene (botoeira tipo liga)

09

04

Shafts / Dutos protegidos

CASA DE

BOMBAS

A=6.82m²

DETALHE - PLANTA DE EMERGÊNCIA PADRÃO - BLOCO D

ESC.: 1/1

COTAS EM CM

MANGUEIRA DE INCÊNDIO OU HIDRANTE

BOTOEIRA DE ALARME

ROTA DE SAÍDA

ROTA DE SAÍDA ALTERNATIVA

PONTO DE ENCONTRO

EXTINTOR

VOCÊ ESTÁ AQUI

NUNCA UTILIZE OS ELEVADORES.

ABANDONE CALMAMENTE O LOCAL, CAMINHANDO ABAIXADO 

PARA EVITAR A FUMAÇA,

SIGA AS INSTRUÇÕES DOS RESPONSÁVEIS DE SEGURANÇA, 

ACIONE A BOTOEIRA DE ALARME,

EM CASO DE INCÊNDIO

MANGUERA O BOCA DE INCENDIO

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACIÓN

VIA DE EVACUACIÓN ALTERNATIVA

PUNTO DE REUNIÓN

EXTINTOR

USTED ESTÁ AQUI

NO UTILICE LOS ASCENDEDORES

MANTENGA LA CALMA, Y CAMINO ABAJADO PARA EVITAR LA

FUMAÇA,

SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, 

PRESSIONE EL PULSADOR DE ALARMA,

EN CASO DE INCENDIO

FIRE HOSE

FIRE ALARM

ESCAPE ROUTE

ALTERNATIVE ESCAPE ROUTE

ASSEMBLY POINT

FIRE EXTINGUICHER

YOU ARE HERE

DO NOT USE THE ELEVATORS.

FOLLOW INSTRUCTIONS OF FIRE SECURITY STAFF,

OPERATE NEAREST FIRE ALARM,

IN CASE OF FIRE

EVACUATE CALMLY AND BEND DOWN TO AVOID SMOKE,
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EMERGÊNCIA

19

Planta de Emergência

fotoluminescente

297x210cm - ver detalhe

H-01 H-02

H-03 H-04

H-05 H-06

H-07 H-08

H-09
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11/11/2022

OBSERVAÇÕES:

PUVCA-PCI-PE-06-BLOCOD-R02

CNPJ: 09.478.515/0001-76

TRAV. ANDRADAS Nº 48, ICOARACI, BELÉM - PARÁ

FONES: (91)3226-0802 / (91)991675581

projetos@alcancearquitetura.com

ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFF - REUNIÃO DO DIA 31/10/202209/11/202201

AUMENTO DA C.M.I. E ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO DIA 11/11/2022
11/11/202202

C
O
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E
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IO

EMISSÃO INICIAL28/10/202200

06/11

PCI

RUA DESEMBARGADOR ELLIS HERMYDIO FIGUEIRA, S/N, ATERRADO, VOLTA REDONDA / RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO CAMPUS ATERRADO DA UFF

PLANTA BAIXA - BLOCO D - TÉRREO

PLANTA BAIXA - BLOCO D - 1º ANDAR

PLANTA BAIXA - BLOCO D - 2º ANDAR

PLANTA BAIXA - BLOCO D - 3º ANDAR

MURILO SALIMOS

DANILO FEITOSA

SILVIO PALHETA

SAMYA OLIVEIRA

INDICADAPROJETO BÁSICO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSESILVIO JOSÉ PALHETA DOS SANTOS
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QUADROS

A=4.29m²

QUADROS

A=4.29m²

QUADROS

A=4.29m²
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Extintor portátil de Carga

de Dióxido de Carbono

(CO2) - 6 Kg 5-B:C

01

16

Barra antipânico

HP

TUBULAÇÃO ENTERRADA Ø2 1/2"

CP

Ø65mm

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

I
N

C
Ê

N
D

I
O

BRITA N° 2

PASSEIO

ENGATE RÁPIDO

VISTA DE CIMA

FERRO FUNDIDO NO PASSEIO

ADAPTADOR Ø 63mm r,5fx

ENGATE RÁPIDO Ø 63mm

SEÇÃO LONGITUDINAL (NBR 13714)

FUNDO IMPERMEÁVEL

ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA

ALVENARIA, REVESTIMENTO INTERNO

FUNDIDO NO PASSEIO

DET. HIDRANTE

DE RECALQUE

ESC.: 1/20

.
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.
1
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.
1

0

.10 .60 .10

TAMPA DE FERRO 

TAMPA ARTICULADA DE

TAMPÃO Ø 63mm

Registro de Recalque sem

válvula de retenção -

HIDRANTE DE PASSEIO

01

VEST.

MASC.

A=8.99m²

NUTRICION.

A=10.74m²

DOCA

ABASTECIMENTO

A=33.44m²

VAGA

ABASTECIMENTO

A=18.00m²

VEST.

FEMIN.

A=8.96m²

CIRCULAÇÃO

A=254.25m²

ESCADA

A=3.78m²

DEPÓSITO

A=3.78m²
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RESERVA TÉCNICA

DE INCÊNDIO

A=36.78m²

CAIXAS

D'ÁGUA

A=61.29m²

LAJE TÉCNICA

PARTE 01

A=113.53m²

LAJE TÉCNICA

PARTE 02

A=135.17m²

CASA

DE MÁQ.

A=13.64m²

PLANTA DE COBERTURA - BLOCOS A, B, C E D

ESC.: 1/125

BLOCO A BLOCO B BLOCO C

CP

Ø65mm

VAI P/ 2º ANDAR

BLOCO D
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TUBULAÇÃO AÉREA Ø2 1/2" - APOIADA NO GAZEBO METÁLICO

DETALHE DA R.T.I. E C.M.I.

CAP. TOTAL: 20.000 LITROS

ESC.: 1/50
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21

224

25

SIMBOLOS GRÁFICOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - CONFORME NT 2-05 / 2020 DO CBMERJ

SIGNIFICADOCÓDIGO SÍMBOLOQUANT. FORMA E COR APLICAÇÃODIMENSÃO (MÍN)

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES

23

Extintor de

incêndio

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de localização dos

extintores de incêndio

L=224mm

02

2101

Comando manual

de alarme de

incêndio

L=224mm

Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente

Ponto de acionamento

de alarme de incêndio.

Deve vir sempre

acompanhado de uma

mensagem escrita,

designando o

equipamento acionado

por aquele ponto

BLOCO D

03

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de iluminação de

emergência do tipo autônomo

Extintor portátil de pó tipo

ABC - 6 Kg 3-A: 20-B:C

02

BLOCO D

QUADRO DE SIMBOLOGIA

Laje com pintura acrílica sobre

emassamento

Pintura acrílica sobre

emassassamento

CLASSE

II-A

Esquadrias - Aço com pintura esmalte

CLASSE I

Cimentado com pintura acrílica

Paredes - Revestimento litocerâmico CLASSE I

Placas identificadoras de combate

ao incêndio (dimenões/código) em

mm

COD

DIM

VER QUADRO

DE

SINALIZAÇÃO

BOMBA DE

INCÊNDIO

224

25

Bomba de Incêndio

03

Reserva de Incêndio

02

Painel de Comando com

Acionamento e

Desligamento Manual da

Bomba e Alarme

01
PC

CLASSE I

CLASSE

II-A

LEGENDA DO BARRILETE DE INCÊNDIO:

DETALHE 02 - CHAVE DE FLUXO

SEM ESCALA

ESQUEMA ISOMÉTRICO DAS

BOMBAS DE INCÊNDIO

SEM ESCALA
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TUBULAÇÃO Ø2 1/2" - APARENTE NA LAJE TÉCNICA

descedesce

28 - ALARME SONORO INTERMITENTE QUE INDICA BOMBA EM FUNCIONAMENTO

27 - SINALEIRA (COR VERMELHA) QUE INDICA BOMBA EM FUNCIONAMENTO

23 - CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE FECHADO DO RELÉ DE TEMPO

24 - BOBINA DO CONTACTOR ESTRELA

25 - SINALEIRA (COR VERMELHA) QUE INDICA PAINÉL ENERGIZADO

26 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO REMOTO DA BOMBA DE INCÊDIO

20 - CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE FECHADO DO CONTACTOR ESTRELA

15 - CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO DO CONTACTOR DE LINHA

19 - CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO DO CONTACTOR ESTRELA

21 - BOBINA DO CONTACTOR TRIÂGULO

22 - ALARME SONORO INTERMITENTE QUE INDICA BOMBA EM FUNCIONAMENTO

17 - BOBINA DO RELÉ DE TEMPO

18 - SINALEIRA (COR VERMELHA) QUE INDICA BOMBA EM FUNCIONAMENTO

ESQUEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA BOMBA DE INCÊNDIO POR CHAVE ESTRELA-TRIÂNGULO

1 - CHAVE GERAL DO CIRCUITO DE FORÇA DA BOMBA

2 - FUZÍVEIS DE PROTEÇÃO DO CIRCUITO DE FORÇA

4 - RELÉ TERMICO DE PROTEÇÃO DO CIRCUITO DE FORÇA

3 - CONTACTOR DE LINHA

6 - CONTACTOR TRIÂNGULO

7 - CONTACTOR ESTRELA

10 - CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO DA CHAVE GERAL

11 - BOTOEIRA DE DESLIGAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

5 - BOMBA DE INCÊNDIO

9 - CONTATO NORMALMENTE FECHADO DO RELÉ TÉRMICO

8 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO CIRCUITO DE COMANDO

12 - CONTATO NORMALMENTE ABERTO DA CHAVE DE FLUXO

13 - CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO DO CONTACTOR DE LINHA

16 - CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE FECHADO DO CONTACTOR TRIÂNGULO

- A BOMBA DE INCÊNDIO SÓ SERÁ DESLIGADA MANUALMENTE ATRAVÉS DA BOTOEIRA

- O QUADRO PRINCIPAL DE SINALIZAÇÃO SERÁ INSTALADO NA RETAGUARDA DOS CAIXAS E COMANDO SERÁ INSTALADO NA CASA DE BOMBAS (VER PLANTA BAIXA)

14 - BOBINA DO CONTACTOR DE LINHA

- AS ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES DOS CIRCUITOS DE FORÇA E COMANDO SERÃO ESTABELECIDAS DE ACORDO COM O DIMENSIONAMENTO DOS MESMOS

3

OBS.:

NOTA

QUADRO PRINCIPAL DE SINALIZAÇÃO E COMANDO

22

QUADRO DE SINALIZAÇÃO E COMANDO REMOTO
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CIRCUITO DE FORÇA

(VER PLANTA BAIXA)
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CIRCUITO DE COMANDO
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OBSERVAÇÕES:

PUVCA-PCI-PE-07-COBERT-R02

CNPJ: 09.478.515/0001-76

TRAV. ANDRADAS Nº 48, ICOARACI, BELÉM - PARÁ

FONES: (91)3226-0802 / (91)991675581

projetos@alcancearquitetura.com

ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFF - REUNIÃO DO DIA 31/10/202209/11/202201

AUMENTO DA C.M.I. E ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO DIA 11/11/2022
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RUA DESEMBARGADOR ELLIS HERMYDIO FIGUEIRA, S/N, ATERRADO, VOLTA REDONDA / RJ

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO CAMPUS ATERRADO DA UFF

ESQUEMA ISOMÉTRICO DAS BOMBAS

DETALHE DA R.T.I.

PLANTA DE COBERTURA

MURILO SALIMOS

DANILO FEITOSA

SILVIO PALHETA

SAMYA OLIVEIRA

INDICADAPROJETO BÁSICO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSESILVIO JOSÉ PALHETA DOS SANTOS

TUBULAÇÃO AÉREA Ø2 1/2" - APOIADA NO GAZEBO METÁLICO

C.M.I.

A=5.29m²
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P
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F
-
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Parede Corta-fogo

TRRF-120MIN

TRRF-120MIN

PC

INVERSORES

A=8.51m²
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Os corrimãos devem ser calculados para

resistirem uma carga de 900 N,

aplicada em qualquer ponto deles,

verticalmente de cima para baixo e

horizontalmente em ambos os sentidos.

DET. CORRIMÃO

ESC.: 1/5

C

O

R

R

I

M

Ã

O

 

T

U

B

U

L

A

R

 

D

E

A

C

O

R

D

O

 

C

O

M

 

A

 

N

T

 

2

-

0

8

 

D

O

 

C

B

M

E

R

J

DET. ESCADA E CORRIMÃO

ESC.: 1/20

.
9
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PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE

.
1

6

.31

.
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0

ESGUICHO Regulável

 Ø 1 ½", junta de

Engate Rápido,

Requinte=16mm

VISTA FRONTAL

(CAIXA FECHADA)

ARMÁRIO para MANGUEIRA: tipo

embutir com chapa dobrada

ALETAS DE VENTILAÇÃO

ARMÁRIO para MANGUEIRA: tipo

embutir com chapa dobrada

(CAIXA ABERTA)

VISTA INTERNA

REGISTRO Globo Angular 45°

 e Ø 63mm

ADAPTADOR Ø 63mm

r,5fx - engate rápido
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DET. - CAIXA DE INCÊNDIO

ESC.: 1/20
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MANGUEIRA de Nylon, com

revestimento interno em Borracha,

Ø 1 ½", comprimento=2x15m

e Uniões de Engate Rápido

2 Chaves STORZ

INCORPORADA

EM 127 VOLTS

ALIMENTAÇÃO 

BATERIA

2
.
2
0

2
.
3
0

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

PAREDE 

PISO ACABADO

PLACA DE ORIENTAÇÃO

E SALVAMENTO

A SINALIZAÇÃO DA PORTA DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE

SER LOCALIZADA ACIMA DA

PORTA, EM CONFORMIDADE

COM O PROJETO ELÉTRICO
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m

TOMADA CONFORME

PROJETO ELÉTRICO

LUMINÁRIA DE

EMERGÊNCIA

TOMADA CONFORME

PROJETO ELÉTRICO

PLACA DE ACRÍLICO FUNDO VERDE

PICTOGRAMA LUMINESCENTE

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

DETALHE DE

INSTALAÇÃO

DO EXTINTOR

VISIBILIDADE E ACESSO LIVRE

SITUADO EM LOCAL COM BOA

O EXTINTOR DEVERÁ ESTAR

A CAPACIDADE EXTINTORA ESTÁ

ESPECIFICADA NOS PAVIMENTOS COM

A REPRESENTAÇÃO MOSTRADA NA

A HASTE DE FIXAÇÃO DEVE

DA CAPACIDADE EXTINTORA A

SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO

LEGENDA

SER COLOCADA
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VERMELHO

QUADRADO

AMARELO

QUADRADO

Sirene

1
,
1

0

ALARME

DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro

com borda e imagens 

de parede na cor VERMELHA, 

Placa de sinalização. Indicadores 

fotoluminescentes. Segundo NBR 

13434, partes 1, 2 e 3 

vidro e martelinho metálico

Caixa metálica com tampa de

Botoeira tipo quebre o vidro

preso com correntinha

DETALHE DO ACIONAMENTO

DO ALARME

S/ ESCALA

de incêndio

11/11/2022
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A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:

a) Os extintores não terão a parte superior a mais de 1.60m acima do piso;

b) Não serão colocados nas paredes de escadas;

c) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados;

d) Deverão ser sinalizados no piso com pintura na cor vermelha, em uma área de 1 m²;

e) Recomenda-se quando o extintor estiver locado em colunas, que a sinalização deva aparecer em

todo

o seu contorno com setas, círculos ou faixas vermelhas com bordas amarelas, situada em nível

superior aos extintores;

f) Os extintores localizados em áreas descobertas deverão ser protegidos contra intempéries.

A LOCALIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA OBEDECERÁ AS SEGUINTES

DISPOSIÇÕES:

a) As luminárias não terão a parte superior a mais de 2,50m acima do piso;

b) Sempre que houver escadas, serão instaladas nos patamares;

c) Conserva-se-ão visíveis e desobstruídas;

d) A iluminação de emergência será através Sistema centralizado com grupo moto-gerador ou

através de bloco autônomo.

QUANTO A BOMBA DE COMBATE À INCÊNDIO:

Um painel de sinalização da bomba elétrica, deve ser instalado onde haja vigilância permanente,

dotado de uma botoeira para ligar manualmente a bomba, possuindo sinalização ótica e acústica,

indicando pelo menos os seguintes eventos:

- painel energizado,

- bomba em funcionamento,

- falta de fase,

- falta de energia no comando de partida.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 - O PISO DAS ESCADAS SERÁ DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL.

2 - A TUBULAÇÃO EXPOSTA DE ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES DEVERÁ  SER PINTADA NA

COR VERMELHA (NR-26).

3 - TODAS AS TUBULAÇÕES USADAS PARA A REDE DE HIDRANTES NÃO PODERÃO SER DE

PVC, PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL QUE NÃO SEJA DE METAL.

4 - TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM CONCRETO, MANTA

ASFÁLTICA OU PVC, ASSENTE EM BASE DE PELO MENOS 10cm DE AREIA.

OBSERVAÇÃO:

Toda a estrutura metálica das fachadas das edificações e das passarelas, por serem aparentes,

deverão ter proteção passiva, através de aplicação de pintura com tinta intumescente, com

propriedades e tecnologia para, em caso de contato com temperaturas superiores a 200°C, se

expandir por múltiplas vezes, protegendo o substrato das elevadas temperaturas do fogo. A

aplicação da pintura deverá ser feita por meio de jateamento ou lixamento, conforme especificado

no Memorial Descritivo.

1
,
1

0

BOMBA

DE

INCÊNDIO

com borda e imagens 

de parede na cor VERMELHA, 

Placa de sinalização. Indicadores 

fotoluminescentes. Segundo NBR 

13434, partes 1, 2 e 3 

tampa de acrílico para

Caixa em plástico ABS com

Botoeira tipo liga e desliga

proteção contra acionamentos

DETALHE DO ACIONAMENTO

DA BOMBA DE INCÊNDIO

S/ ESCALA

Acionador manual da

bomba de incêndio

ON

OFF

não intencionais
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mm Numero de estágios 1 Sucção Recalque

50mm 32mm

Q Hm 82 Q Hm Peso Especifico 1,00 kg/dm³ Vedação Conexões

Ne % 60,5 Ne % Viscosidade 1 cSt Selo Mec. ANSI B16.1

15 CV Data 10/11/2022

3.500

Ceramica/Grafite/Buna N

Válido para água limpa   

a 20°C

Ebara Bombas América do Sul Ltda., FILIAL - I

Bomba Centrífuga
MODELO

GSD 32-200

Ponto de trabalho

Rotor 209

Ponto de trabalho 2

28

14,0

Motor IP55 Plus

RPM

209 mm

175 mm

219 mm
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01 31 X
02 32

03 33

04 34

05 35 MONOBLOCO MANCAL

06 36

07 37 X
08 38

09 39

10 40

41 X   Gaxeta

12 42

13 43

14 44

15 45

16 46

17 47 X
18 48 X
19 49 cv

50 Frequencia 60 Hz

51

22 52

23 53

24 54

25 55

26 56

27 57

28 58

29 59

30 Outros 60

61 65 70

62 66 71

63 67 72

64 68 73

65 69 Cert. motor 74

75 OBSERVAÇÕES:

FOLHA DE DADOS
CLIENTE: DATA:

REFERÊNCIA: 10/11/2022

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DETALHES CONSTRUTIVOS DA BOMBA

Liquido bombeado Água
Bocais

Flangeados Roscados

Temperatura de operação 25

125 Lb

Viscosidade 1 cSt Descarga 32mm ANSI B16.1 125 Lb

⁰C Diametro Norma Classe

Peso específico / Densidade 1,00 kg/dm³ Sucção 50mm ANSI B16.1

Vazão nominal 28 m³/h Montagem  

Altura manométrica total 82    m

Rotor

Rotor fechado

Pressão de sucção - bar Entre mancais

Pressão de recalque - bar

Diâmetro:

Máximo 219

Mínimo 175 mm

BOMBA Vedação 

mm

NPSH disponível - m Projetado 209 mm

Obs.:

Modelo GSD 32-200

  Selo mecânico

Tipo EBR11

Nº de estágios 1 Plano de selagem -

Motor recomendado 15 cv Câmara de refrigeração Sim Não

Rendimento 60,5 % Materiais Ceramica/Grafite/Buna N

Potência efetiva 14,1 cv Gaxeta -

AMT de Shut-off 84,77 m Fabricante WEG Potência 15

Rotação nominal 3.500 rpm Lubrificação mancais

NPSH requerido 2,91 m

Motor 

elétrico
132M

Corpo ASTM A48 CL250 Tipo IP55 Plus Isolação F

N.polos 2

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Tensões 220/380/440V Carcaça

Rotor ASTM A48 CL250
Luva 

elástica

Fabricante -

Tampa pressão / estágio ASTM A48 CL250 Modelo -

Aneis  de 

desgaste

do Corpo C84400 Espaçador  

do Rotor C84400
Base

Sobreposta - Pintura padrão Thebe Cliente

Eixo / Alongamento AISI 420

Acessórios

Referência -

Luva de proteção do eixo - Protetor de luva    Aço   Latão

Monofásico Trifásico

Em balanço

ÓleoGraxa

Certificado de materiais Tipo                 Rotina Outra

  Selo mecânico

Teste de NPSH Certificado                     Testemunhado HIS A

Desenhos padrão Thebe Certificado                     Para aprovação HIS B

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Teste hidrostático Certificado                     Testemunhado Norma de aceitação dos testes

Teste de performance Certificado                     Testemunhado ISO 9906 A

SEM



mm Numero de estágios 3 Sucção Recalque

1.1/2" 1.1/2"

Q Hm 82 Q Hm Peso Especifico 1,00 kg/dm³ Vedação Conexões

Ne % 13,5 Ne % Viscosidade 1 cSt Selo Mec. BSP

3 CV Data 10/11/2022

3.500

-

Válido para água limpa   

a 20°C

Ebara Bombas América do Sul Ltda., FILIAL - I

Bomba Centrífuga
MODELO

P-15/3

Ponto de trabalho

Rotor (1)122 (2)127

Ponto de trabalho 2

1,2

2,7

Motor IP55 Plus

RPM

(1)122 (2)127 mm

(3)121 mm

(3)145 mm
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01 31 X
02 32

03 33

04 34

05 35 MONOBLOCO MANCAL

06 36

07 37 X
08 38

09 39

10 40

41 X   Gaxeta

12 42

13 43

14 44

15 45

16 46

17 47 X
18 48 X
19 49 cv

50 Frequencia 60 Hz

51

22 52

23 53

24 54

25 55

26 56

27 57

28 58

29 59

30 Outros 60

61 65 70

62 66 71

63 67 72

64 68 73

65 69 Cert. motor 74

75 OBSERVAÇÕES:

Certificado de materiais Tipo                 Rotina Outra

Teste de NPSH Certificado                     Testemunhado HIS A

Desenhos padrão Thebe Certificado                     Para aprovação HIS B

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Teste hidrostático Certificado                     Testemunhado Norma de aceitação dos testes

Teste de performance Certificado                     Testemunhado ISO 9906 A

Sobreposta - Pintura padrão Thebe Cliente

Acessórios

Referência -

Luva de proteção do eixo Protetor de luva    Aço   Latão

Aneis  de 

desgaste

do Corpo - Espaçador  

do Rotor -
Base

Eixo / Alongamento

IP55 Plus Isolação F

Rotor
Luva 

elástica

Fabricante -

Intermediária /Estágio Modelo -

WEG Potência 3

N.polos 2

NPSH requerido 4,84 m

Motor 

elétrico

Monofásico Trifásico

AMT de Shut-off 84,10 m Fabricante

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Tensões 220/380/440V Carcaça 90S

Corpo Tipo

Potência efetiva 2,7 cv Gaxeta -

Rotação nominal 3.500 rpm Lubrificação mancais Graxa Óleo

Motor recomendado 3 cv Câmara de refrigeração Sim Não

Modelo P-15/3

  Selo mecânico

Tipo Tipo 21 - John Crane

Nº de estágios 3 Plano de selagem -

Rendimento 13,5 % Materiais Ceramica/Grafite/Buna N

BOMBA Vedação   Selo mecânico

mm

NPSH disponível - m Projetado (1)122 (2)127 mm

Obs.:

BSP

Vazão nominal 1,2 m³/h Montagem  

Altura manométrica total 82    m

Rotor

Rotor fechado

Pressão de sucção - bar Em balanço Entre mancais

Pressão de recalque - bar

Diâmetro:

Máximo (3)145

Mínimo (3)121 mm

Liquido bombeado Água
Bocais

Flangeados Roscados

Temperatura de operação 25

-

Viscosidade 1 cSt Descarga 1.1/2" BSP -

⁰C Diametro Norma Classe

Peso específico / Densidade 1,00 kg/dm³ Sucção 1.1/2"

FOLHA DE DADOS
CLIENTE: DATA:

REFERÊNCIA: 10/11/2022

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DETALHES CONSTRUTIVOS DA BOMBA

SEM

A48 CL200

ALUMÍNIO

A48 CL200

AISI 420

LATÃO
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1. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES – MÉTODO “MANUAL” 

 

1.1. DADOS CONSIDERADOS: 

- Classificação (Decreto N° 42/2018): 

Tabela 1: Divisão E-1 – Escola de ensino superior 

- Risco de incêndio (Nota Técnica 1-04/2019): 

Anexo B: Risco Médio 1 

- Tipo de Sistema (NT 2-02/2019):  

Tabela 1: Canalização preventiva 

• Esguicho regulável DN 38mm; 

• Mangueira DN 38mm; Comprimento Máx. 30m, Tipo Flexível; 

• 1 Hidrante; 

• Pressão de Trabalho: 35mca; 

• Vazão: 200 L/min. 

 

1.2. DADOS DA SUCÇÃO: 

- Diâmetro da tubulação: 3” (75mm) 

- Vazão: 200 x 2 (uso simultâneo dos dois hidrantes mais desfavoráveis) = 400 L/min 

- Comprimento real da tubulação: 12,10m 

- Comprimento equivalente da tubulação: 

2 entradas normais 3”: 2 x 1,1 = 2,2m 

5 registros de gaveta abertos 3”: 5 x 0,5 = 2,5m 

3 cotovelos 90º = 3 x 2,1 = 6,3m 

5 tê = 5 x 5,2 = 26,0m 

Comprimento total equivalente = 37,00m 

 

- Perda de carga unitária:  

Usou-se a fórmula de Hazen-Williams: 

hf = 605 . Q1,85 104. C-1,85. d-4,87 

onde: 

Q = 400 L/min; 

C = 120 (ferro galvanizado); 

d = 75mm 
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hf = 0,041451 m/m 

 

- Perda de carga total na sucção:  

hfsuc = 0,041451 x (12,10+37,00) 

hfsuc = 2,03 mca 

 

1.2.1. VELOCIDADE NA SUCÇÃO: 

Segundo o item 5.7.7 da NT 2-02, a velocidade máxima na tubulação no trecho de sucção deve 
ser de 2,0m/s, determinada a partir da fórmula: 

V = Q/A 

onde: 

Q = vazão de água, em m³/s 

A = área interna da tubulação, em m² 

Assim: 

Q = 400 L/min = 0,0067 m³/s 

A = π x d²/4 = π x (0,075)²/4 = 0,004418 m² 

V = 1,51 m/s – velocidade OK   

 

1.2.2. NPSH: 

- Requerido: 5,0 (4,5 + 0,5 de segurança) 

- Calculado:  

NPSHcalc = Patm – hgs – hps - Pv 

onde: 

Patm = pressão atmosférica = 9,96mca, para a altitude de Volta Redonda (390m); 

hgs = altura geométrica de sucção = 0,00m 

hps = perda de carga na sucção = 2,03mca 

Pv = pressão de vapor = 0,32, para a temperatura média anual de Volta Redonda (23°C) 

NPSHcalc = 7,61mca > NPSHreq = 5,0 (o sistema não cavita) 

 

1.3. DADOS DO RECALQUE: 

- Diâmetro da tubulação: 2 ½” (63mm) 

- Vazão: 200 x 2 (uso simultâneo dos dois hidrantes mais desfavoráveis) = 400 L/min 

- Hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente: H-10 e H-11 
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TRECHO 1 – Das Bombas até a Ramificação entre os Hidrantes H-10 e H-11 

- Comprimento real da tubulação: 12,10m (barrilete) + 92,00m (encaminhamento) = 104,10m 

- Comprimento equivalente da tubulação: 

12 cotovelos 90º 2 ½”: 12 x 1,7 = 20,4m 

3 registros de gaveta abertos 2 ½”: 3 x 0,4 = 1,2m 

7 válvulas de retenção 2 ½”: 7 x 8,1 = 56,7m 

7 tê 2 ½”: 7 x 4,3 = 30,1m 

Comprimento total equivalente = 108,4m 

 

- Perda de carga unitária:  

Usou-se a fórmula de Hazen-Williams: 

hf = 605 . Q1,85 104. C-1,85. d-4,87 

onde: 

Q = 400 L/min; 

C = 120 (ferro galvanizado); 

d = 63mm 

hf = 0,096893 m/m 

 

- Perda de carga total:  

hfreq1 = 0,096893 . (104,10+108,40) 

hfreq1 = 20,59 mca 

 

TRECHO 2 – Da Ramificação entre os Hidrantes H-10 e H-11 até o Hidrante H-10 

- Comprimento real da tubulação: 7,55m 

- Comprimento equivalente da tubulação: 

2 cotovelos 90º 2 ½”: 2 x 1,7 = 3,4m 

1 tê = 1 x 4,3 = 4,3m 

Comprimento total equivalente = 7,70m 

 

- Perda de carga unitária:  

Usou-se a fórmula de Hazen-Williams: 
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hf = 605 . Q1,85 104. C-1,85. d-4,87 

onde: 

Q = 200 L/min; 

C = 120 (ferro galvanizado); 

d = 63mm 

hf = 0,026877 m/m 

 

- Perda de carga total:  

hfreq2 = 0,026877 . (7,55+7,70) 

hfreq2 = 0,41 mca 

 

TRECHO 3 – Da Ramificação entre os Hidrantes H-10 e H-11 até o Hidrante H-11 

- Comprimento real da tubulação: 8,65m 

- Comprimento equivalente da tubulação: 

2 cotovelos 90º 2 ½”: 2 x 1,7 = 3,4m 

1 tê = 1 x 4,3 = 4,3m 

Comprimento total equivalente = 7,70m 

 

- Perda de carga total:  

hfreq3 = 0,026877 . (8,65+7,70) 

hfreq3 = 0,44 mca 

 

- Perda de carga total no recalque:  

hfreq = hfreq1 + hfreq2 + hfreq3 

hfreq = 20,59 + 0,41 + 0,44 

hfreq = 21,44 mca 

 

1.3.1. VELOCIDADE NO RECALQUE: 

Segundo o item 5.7.7 da NT 2-02, a velocidade máxima na tubulação no trecho de recalque 
deve ser de 3,0m/s, determinada a partir da fórmula: 

V = Q/A 

onde: 

Q = vazão de água, em m³/s 
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A = área interna da tubulação, em m² 

Assim: 

Q = 400 L/min = 0,0067 m³/s 

A = π x d²/4 = π x (0,063)²/4 = 0,003117 m² 

V = 2,14 m/s – velocidade OK   

 

1.4. PERDA DE CARGA NAS MANGUEIRAS: 

- Diâmetro da mangueira: 38mm) 

- Vazão: 200 L/min 

- Comprimento: 30,00m 

 

- Perda de carga unitária:  

Usou-se a fórmula de Hazen-Williams: 

hf = 605 . Q1,85 104. C-1,85. d-4,87 

onde: 

Q = 200 L/min; 

C = 140 (mangueira de revestimento interno de borracha); 

d = 38mm 

hf = 0,237016 m/m 

 

- Perda de carga total na mangueira:  

hfsuc = 0,237016 x 30,00 

hfmang = 7,11 mca x 2 mangueiras (H-10 e H-11) = 14,22 mca 

 

1.5. ALTURA MANOMÉTRICA: 

Hman = hfsuc + hfreq + hfmang + Pdisp + Hg 

onde: 

hf = perdas de carga 

Pdisp = Pressão de Trabalho = 35 mca 

Hg = Desnível (altura geométrica entre o ponto de tomada do reservatório e o hidrante 
mais desfavorável hidraulicamente) = 2,50m 

Hman = 2,03 + 21,44 + 14,22 + 35,00 – 2,50 

Hman = 70,19 mca 
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1.6. DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE REFORÇO: 

Potbomba = (0,37 . Hman . Q) / ƞ% 

onde: 

Hman = altura manométrica = 70,19 mca 

Q = vazão = 200 x 2 (uso simultâneo dos dois hidrantes mais desfavoráveis) = 400 
L/min = 24 m³/h 

ƞ% = rendimento da bomba = considerado 55% 

Potbomba = 11,33 cv 
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2. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SISTEMA DE HIDRANTES – PLANILHA 

 

I - Hidrantes mais Desfavoráveis

1 - HIDRANTE H-10

   a - Pressão necessária no requinte :   h1  = 35,0 mca

   b - Vazão no requinte com a pressão necessária:

Q = 0,00341 m3/s    = 205,00 l/min

   c - Requinte : 13 mm

2 - HIDRANTE H-11

   a - Pressão necessária no requinte :   h2  = 35,0 mca

   b - Vazão no requinte com a pressão necessária:

Q = 0,00341 m3/s    = 205,00 l/min

   c - Requinte : 13 mm

3 - DESNÍVEL ENTRE BOMBA E H-10  = 2,50

4- DESNÍVEL  ENTRE  H-10  E  H-11    = 0,00

II - Perdas de Cargas

1 - POR TRECHOS

DIÂMETRO VAZÃO COMPRIM. COMP. COMP. PERDA PERDA

TRECHO EQUIV TOTAL UNIT. TOTAL OBS

(mm) (l / min) ( m ) ( m ) ( m ) (m / m) (mca)

SUCÇÃO 75 410,00 12,10 37,00 49,10 0,0434 2,1304 J1

AB 63 410,00 104,10 108,40 212,50 0,1014 21,5522 J2

BC 63 205,00 7,55 7,70 15,25 0,0281 0,4290 J3

BD 63 205,00 8,65 7,70 16,35 0,0281 0,4600 J4

MANG. 38 205,00 30 - 30,00 0,2095 6,2845 J5

MANG. 38 205,00 30 - 30,00 0,2095 6,2845 J6

ESG. 38X13 0,00 - - - 1,3860 1,3860 J7

ESG. 38X13 0,00 - - - 1,3860 1,3860 J8

2 - PERDA  TOTAL

hf = J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 + J8     = 39,9125

H-10 hf = J1 + J2 + J3 + J5 + J7     = 31,7820

H-11 hf = J1 + J2 + J4 + J6 + J8     = 31,8130
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III - Pressões e Vazões Finais:

       1 - Altura manométrica

             

             Hman  =  h1  +  hf1  +/-  desnivel  = 72,41 mca

             Hman       ~ 73,0 mca

       1 - NO SEGUNDO  HIDRANTE  MAIS DESFAVORÁVEL

            a - Pressão residual

                  h  =  Hman  -  hf1  +/-  desnível   = 43,72 mca

            b - Vazão real no requinte

                 Q    =  0,00381   m3/s    =    228,46 l/min

c- Velocidade V= 1,222 m/s

       2 - NO  HIDRANTE  MAIS DESFAVORÁVEL

            a - Pressão residual

                 h  =  Hman - hf2 +/- desnível total = 43,69 mca

            b - Vazão real no requinte

                 Q    =  0,00381   m3/s    =    228,38 l/min

c- Velocidade V= 1,22 m/s
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2.1. MEMÓRIA DE CÁLCULO – PLANILHA AJUSTADA ÀS VAZÕES CALCULADAS 

 

I - Hidrantes mais Desfavoráveis

1 - HIDRANTE H-10

   a - Pressão necessária no requinte :   h1  = 35,0 mca

   b - Vazão no requinte calculada: 228,46 l/min

Q = 0,00381 m3/s

   c - Requinte : 13 mm

2 - HIDRANTE H-11

   a - Pressão necessária no requinte :   h2  = 35,0 mca

   b - Vazão no requinte calculada: 228,38 l/min

Q = 0,00381 m3/s

   c - Requinte : 13 mm

3 - DESNÍVEL ENTRE BOMBA E H-10  = 2,50

4- DESNÍVEL  ENTRE  H-10  E  H-11    = 0,00

II - Perdas de Cargas

1 - POR TRECHOS

DIÂMETRO VAZÃO COMPRIM. COMP. COMP. PERDA PERDA

TRECHO EQUIV TOTAL UNIT. TOTAL OBS

(mm) (l / min) ( m ) ( m ) ( m ) (m / m) (mca)

SUCÇÃO 75 456,84 12,10 37,00 49,10 0,0530 2,6024 J1

AB 63 456,84 104,10 108,40 212,50 0,1239 26,3273 J2

BC 63 228,46 7,55 7,70 15,25 0,0344 0,5243 J3

BD 63 228,38 8,65 7,70 16,35 0,0344 0,5617 J4

MANG. 38 228,46 30 - 30,00 0,2617 7,8498 J5

MANG. 38 228,38 30 - 30,00 0,2617 7,8498 J6

ESG. 38X13 0,00 - - - 1,7312 1,7312 J7

ESG. 38X13 228,46 - - - 1,7300 1,7300 J8

2 - PERDA  TOTAL

hf = J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 + J7 + J8     = 49,1765

H-10 hf = J1 + J2 + J3 + J5 + J7     = 39,0350

H-11 hf = J1 + J2 + J4 + J6 + J8     = 39,0712
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3. PLANILHA DE CÁLCULO PADRÃO CBMERJ – ANEXO B DA NT 2-02 

 

III - Dimensionamento da Bomba de Reforço:

       1 - Altura manométrica

             

             Hman  =  h1  +  hf1  +/-  desnivel  = 81,68 mca

             Hman       ~ 82,0 mca

       2 - Vazão

         Q = 456,84 l/min  = 0,00761 m3/s

       3 - Potência     = 13,874

             Potência     ~ 15,0 CV

Classificação: Risco:

Mat. Tubulação: Idade Tubulação:

Vazão: L/min Coef. Rugosidade:

Quant. Bombas:

75 mm 63 mm

0,041451 mca/m 0,096893 mca/m

Peças Qtd. (un.)
Comp. 

Equiv. (m)
Total (m) Peças Qtd. (un.)

Comp. 

Equiv. (m)
Total (m)

Joelho 90° 3 2,10 6,30 Joelho 90° 14 1,70 23,80

Tê Lateral 5 5,20 26,00 Tê Lateral 8 4,30 34,40

Tê Direto 1,60 0,00 Tê Direto 1,30 0,00

Joelho 45° 1,20 0,00 Joelho 45° 0,90 0,00

Reg. Globo 26,00 0,00 Reg. Globo 21,00 0,00

Reg. Gaveta 5 0,50 2,50 Reg. Gaveta 3 0,40 1,20

Válv. Retenção 9,70 0,00 Válv. Retenção 7 8,10 56,70

Entrada Normal 2 1,10 2,20 Entrada Normal 0,90 0,00

Outros 0,00 Outros 0,00

Comp. Sucção 12,10 Comp. Recalque 112,75

Comp. Virt. Suc. 49,10 Comp. Virt. Rec. 228,85

2,04 mca 22,17 mca

0,00 mca 1,75 mca

0,00 mca -3,25 mca

2,04 mca 20,67 mca

Hms: + 2,04 mca 228,38 L/min

Hmr: + 20,67 mca 43,69 mca

P. mang.: + 12,57 mca

P. trab.: + 35,00 mca

Hmt: = 70,28 mca

120

H-11

Vazão:

Pressão:

Ferro Galvanizado

E-1

3

200

Hidrante mais desfavorável:

Médio 1

Nova

Perda Estática:

Hms:

Perda Loc. Recalque:

Ganho Estático:

Perda Estática:

Hmr:

Perda Loc. Sucção:

Ganho Estático:

Altura Manométrica Sucção (Hms)

Diâm. da Tubulação (mm):

Perda de Carga (J):

Altura Manométrica Recalque (Hmr)

Diâm. da Tubulação (mm):

Perda de Carga (J):
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4. ESPECIFICAÇÃO DAS BOMBAS 

A considerar os resultados da planilha de cálculo ajustada, com os valores de vazões finais nos 
hidrantes mais desfavoráveis, a bomba escolhida foi de 15 CV, modelo GSD 32-200, marca Ebara 
Thebe, diâmetro rotor 209mm, 60Hz, pressão máxima sem vazão de 84,77mca (conforme folha de 
seleção em anexo). Visando uma maior segurança caso haja um possível problema com a bomba 
principal, será prevista uma bomba reserva no sistema, com as mesmas especificações da 
bomba principal. 

Com o intuito de compensar pequenas perdas de pressão, visto que o sistema possui mais de 
oito saídas, será prevista uma bomba de pressurização jockey. A bomba selecionada foi de 3 CV, 
modelo P-15/3, marca Ebara Thebe, diâmetro rotor 127mm, 60Hz, pressão máxima sem vazão 
de 84,10mca (conforme folha de seleção em anexo).  
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