Proc./Oficio.: 23069.001407/2019-83

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
'UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMONIO

RELATORIO DE
VISTORIA

ENCOSTA A MONTANTE DO PREDIO
DA REITORIA

Marcus Vinicius Portela Pereira

17 de setembro de 2019



Proc./Oficio.: 23069.001407/2019-83

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMONIO

Sumario

1 Formulario de Identificagio........ccccooniiiiiiiiiiiiiciei e 1
2 MOLIVAGAD ...t ettt e e e e 2
3 DesenvolVIMENto .......oooiiiie e 3
3.1 LOCAKZAGAOD.....cciiieeiiiiiiiiei ettt e 3
3.2  Relatorio FOtOGrafiCo...........cooiiveiiiieciiei e 4
3.2.1 Encosta e Edifilcagdo ...........cccooiciiiiiiiii e 4
3.2.2 Contengdes e Drenagem ............ccooviiiiiiiiiiiiiiciinciiic e 6
3.2.3 Vegetagdo .....ooooiiiiii e 12

3.3 SOIUGAD TECNICA ...eeoviviiiiiiee ettt e e e 14
3.3.1 Prevengao de RiSCO......cc.oeiiiiiiiiiiiiiiiiicies e 14
3.3.2 Contato e parecer da Defesa Civil ................ccoociiiiiiiiiie 14
3.3.3 Poda das Arvores € Limpeza...........c.ccovvvveveeemeoveeeeeeieeeeeeeenns 14
3.3.4 Levantamento Planialtimétrico e Sondagem para Analise Geotécnica

14

3.3.6  QUANItAtIVOS .....eevvreieeeiiiee e 15
3.3.7 Estimativa de CuStO......c.oveeeeriiiiee et 17

4  Conclustes € SUGESOES .........ccceeiiiiiiiiiiiieiee e 18



Proc./Oficio.: 23069.001407/2019-83

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMONIO

1 Formulario de Identificagao

Polo:
Unidade:

Complemento:

Vistoria (s):

Emissao do Relatorio:

Responsavel:

Revisor:

Processo:
Oficio:

Ndmero de folhas:

Local de Vistoria

Reitoria
Reitoria

DGLD / CPD / PROGEPE / UFF
Datas

16/09/2019

17 de setembro de 2019
Servidores

Marcus Vinicius Portela Pereira

Identificagao do Documento

23069.001407/2019-83
N°019/2019/DGLD / CPD PROGEPE / UFF

20
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2 Motivagao
Relatorio para descrever a situagdo observada na encosta a montante a da

DGLD / CPD / PROGEPE / UFF e os respectivas medidas que deverdo ser tomadas
visando garantir a seguranga dos usuarios da unidade.
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3.2 Relatorio Fotografico

3.2.1 Encosta e Edificagao

Foto 2

Conforme observado na
Foto 1, a edificagéo
encontra-se a jusante da
encosta. Nesta, € possivel
observar ainda a vegetagao
localizada a montante do
prédio (demarcada em
vermelho).

Na Foto 2 é possivel
observar de maneira geral a
dimensdo das  arvores
supracitadas destacadas em
vermelho.
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A Foto 3 apresenta uma vista frontal
do setor, DGLD/ CPD/ PROGEPE/
UFF, solicitante da visita e
destacado em vermelho. Nesta, é
possivel observar  individuos
arbéreos de grande porte a
montante do setor, destacados em
amarelo.

Foto 3
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Na Foto 7 pode-se identificar uma
canaleta de drenagem (destacada
em amarelo) com sua segdo tomada
por vegetagdo e solo, dificultando,
portanto, o escoamento pluvial, este
fator pode aumentar o risco de
instabilidade da encosta como
consequéncia da ineficiéncia do
sistema drenante.
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Pode-se observar, na Foto 8, outra
perspectiva da mesma canaleta
(destacada em amarelo)
apresentando as caracteristicas
anteriormente descritas:

e presenga de solo na
canaleta;

e presenga de vegetagdo na
canaleta;

Foto 8
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3.2.3 Vegetacao

Foto 10

Foto 11

No que concerne a vegetagdo
enraizada no talude em questao,
pode-se observar que diversas
arvores de grande e médio porte se
encontram projetadas sobre a
edificagdo analisada (destaque em
vermelho). Portanto, depreende-se
que as mesmas podem oferecer
risco a edificacdo e aos usudrios. A
Foto 10 exemplifica o risco
supracitado.

Observando novamente a
edificagdo de frente e o talude
analisado imediatamente acima,
pode-se notar as arvores citadas
(marcadas em vermelho) na
descricdo Foto 10 frontalmente
evidenciadas na Foto 11.
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De maneira adicional, pode-se notar
através da Foto 12 que o conjunto
talude individuos arboreos
(enfatizado em vermelho) tem
dimensdo bem maior que a
edificagdo, corroborando o risco ao
qual a mesma esta submetida.

Foto 12

Pagina | 13
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3.3 Solugao Técnica
3.3.1 Prevengao de Risco

Considerando os fatores supracitados através do relatorio fotografico,
depreende-se que a encosta, apesar de ndo apresentar indicios de deslizamento
eminente, traz riscos aos usuarios da edificacdo imediatamente abaixo. Estes riscos
relacionam-se diretamente a possibilidade de quebra e/ou desestabilizagédo das arvores
de meédio e grande porte enraizadas na encosta.

Desta forma, sugere-se a desocupagéo da edificagdo imediatamente a jusante
da encosta até que todas as medidas descritas a seguir sejam tomadas.

3.3.2 Contato e parecer da Defesa Civil

Preliminarmente, recomenda-se a solicitagdo de apoio de Defesa Civil, para que
a encosta possa ser analisada por especialistas e entdo um parecer do 6rgao
competente possa estar atrelado a liberagdo do uso da edificagdo em questao.

3.3.3 Poda das Arvores e Limpeza

De maneira complementar, entende-se serem necessarios os servigos:

e poda das arvores que geram risco potencial a edificagao até uma altura
aceitavel a ser avaliada por especialista;

e limpeza e recuperagdo do sistema de drenagem existente,
compreendendo canaletas e canalizagdes responsaveis pela condugio
do fluxo pluvial proveniente da encosta;

e limpeza da regido imediatamente a jusante da estrutura de contengéo,
retirando o excesso de vegetagdo e os materiais soltos que dificultam o
acesso para vistorias;

3.3.4 Levantamento Planialtimétrico e Sondagem para Analise Geotécnica

Quando atendidos todos os requisitos anteriormente descritos, solicita-se a
realizagdo de topografia e sondagem na regido da encosta, caso a mesma seja
propriedade da Universidade Federal Fluminense, conforme quantitativo apresentado
no Item subsequente. Por outro lado, ndo sendo a mesma propriedade da UFF, devem
ser tomados os procedimentos pertinentes frente a Prefeitura de Niterdi visando garantir
a seguranga dos usuarios.
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3.3.6 Quantitativos

23069.001407/2019-83

Portanto, os quantitativos de levantamento planialtimétrico e sondagem s&o

aproximadamente:

Tabela 1 - Estimativa de servigos.

Item Unidade | Quantidade
Levantamento planialtimétrico da area delimitada na Figura | m? 3866,05

2.

Sondagem tipo SPT (10 furos de 30m ou até o impenetravel) | m 300
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Linha Caminho Poligono Circulo Caminho em 3D

Meca a distdnda ou a area de uma forma geométrica no chdo

Perimetro: 279,54 | Metros

Area: 3.866,05 Metros quadrados

v Navegacdo com mouse

1301 SICO0gle| wl  PANY

Figura 2 - Area delimitada para levantamento planialtimétrico e posterior anélise de estabilidade.
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3.3.7 Estimativa de Custo
Conforme orientado, envio a SOR para estimativa de custos dos servigos

supracitados. Destaca-se que esta ndo deve ser utilizada para fins licitatorios, tendo
efeito meramente estimativo.
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4 Conclusodes e Sugestoes

Conforme analisado nos ltens anteriores, recomenda-se a adogdo imediata dos
seguintes procedimentos descritos anteriormente:

Prevengao de Risco;

Contato e parecer da Defesa Civil;

Poda das Arvores e Limpeza;

Levantamento Planialtimétrico e Sondagem para Analise Geotécnica.

A DFO, para analise e prosseguimento.
Niter6i, 17 de setembro de 2019

ton B, Pkl L.

Marcus Vinicius Portela Pereira
Engenheiro Civil/UFF
SIAPE 2426746 / CREA-RJ 125321/D
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